Prowadzacy instalacie: Warszawa, 19 dowi 2023

P4Sp. z 0. 0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondensaii:
PASp. z 0. 0.

- ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Pificzowie
Wydzial Relnictwa, Lesnictwa
i Ochrony Srodowiska

Przedtozenie informaciji o zmianie danych w instalacj

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla PIN4430C z dnia 7 mar 2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedioZeniu informacji dla PiN4430C.

Adres zakladu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
28-411 Pawfowice, dz. nr 705, obr. 0007, gm. Michalow, pow. pinczowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. ¢}

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktére ulegly zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzone] dziatalnosci, w tym wielkos$é produkeji lub wielkos¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1T8/dcba.

3) Czas funkcjonowania instalacji {(dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielko$é i rodzaj emisii.

Dane przed zmiang:

Wysoko$C | Rodzaj | RownowaZna Kat

[mnp.t] | emisji moe Azymut pochylenia Czestotliwosé

L.p. Nazwa anteny

P4 Sp.zo.0. . Wynatazek 1, D2-677 Warszaws, ¥ Wydzat Bospodarczy Kraipweao Rejestru Satlowego
Sad Rejonowy dla . st Warszewy KRS G000277207 REGON (158080608 NIP 98T-21-20-077 Kapilal zaldadowy 48.856.000,008 PLN




promieniowana
iZotropowo
7 A 59 PEM 3720 W 130° g-70° 800 MHz
2 1AV 59 PEM 5022 W 130° 2-12° 1800 MHz
3 1LY 59 PEM b456 W 130° 2-i2° 2100 MHz
4 12_NV 59 PEM 3720 W 130° p-10° 800 MHz
5 12NV 59 PEM 5022 W 130° 2-12° 1800 MHz
] 12_NV 59 PEM 5456 W 130° 2-12° 27100 MHz
7 1367 59 PEM 3039w 130° g-16° 900 MHz
8 271V 59 PEM 3720 W 230° g-10° 800 MHz
9 21_LV 50 PEM 5022 W 230° 2-12¢ 1800 MH=z
10 21_LV 59 PEM 5456 W 230° 2i2° 2100 MHz
11 22_NV 59 PEM 3720w 230° g-10° 800 MHz
12 22_NV 59 PEM 5022 W 230° 2-j2° 1800 MHz
13 22_NV 59 PEM 5456 W 230° 2-12° 2100 MHz
14 23_67 59 PEM 3039 W 230° g-10° 900 MHz
15 37_LV 59 PEM 3720 W 350° g-10° 800 MHz
16 31_LY 59 PEM 5022 W 350° 2-12° 1800 MHz
17 31.LY 59 PEM 5456 W 350° 2-12° 27100 MHz
18 32NV 59 PEM 3720 W 350° g-10° 800 MHz
19 32_NV 59 PEM 5022 W 350° 2-72° 1800 MHz
20 32_NV 59 PEM 5456 W 350° 2-12° 2700 MHz
21 38_GT 59 PEM 3039 W 350° 0-10° 900 MHz
22 RL1 56,5 PEM 8822 W 67° 80 GHz,23 GHz
23 RL2 56,5 PEM 1230 W 196° 23 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna |
Wysokos¢ | Rodzaj moc Kat L
Lp Nazwa anteny [n{ npt emisj;'r promieniowana Azymut pochﬁlenfa Czestotliwosc
fzotropowo
1 T1_Lv 59 PEM 3720 W 130° 0-10° 800 MHz
2 1LV 59 PEM 5022 W 130° 2-12° 1800 MHz
3 17_LV 59 PEM 5456 W 130° 2-12° 2100 MHz
4 12NV 59 PEM 3720 W 130° 0-1p° 800 MHz
5 12_NV 59 PEM 5022 W 130° 2-12° 1800 MHz
] 12_NV 59 PEM 5456 W 130° 2-12° 2100 MHz
7 13_GT 59 PEM 3039 W 130° 0-10° 900 MHz
8 27_LV 59 PEM 3720 W 230° 0-10° 800 MHz
9 27_LV 59 PEM 5022 W 230° 2-12¢ 1800 MHz
10 2Ly 59 PEM 5456 W 230° 2-12° 2100 MHz
17 22_NV 59 PEM 3720 W 230° 0-10° 800 MHz
12 22_NV 59 PEM 5022 W 230° 2-12° 1800 MHz
i3 22NV 59 PEM 5456 W 230° 212" 2100 MHz
14 23_GT 59 PEM 3039 W 230° g-10° 900 MHz
15 37_LV 59 PEM 3720 W 350° 0-19° 800 MKz
16 31_LY 59 PEM 5022 W 350° 2-12° 1800 MHz
17 31_LY 59 PEM 5456 W 350° 2-12° 2100 MHz
18 32_NV 59 PEM 3720 W 350° 0-10° 800 MHz
19 32_NV 59 PEM 5022 W 350° 2-12° 1800 MHz

P4 Sp. zo.0. 1 Wynalazel 1, 02-677 Warszawa, XiH Wydlzied Gospodarcry Kralowano Rej
Sgd Rejonowy da m st Werszawy KRS 0000277207 REGON 015808605 Mo B51-21204077 Kapital 2akd
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20 32_NV 59 PEM 5456 W 350° Z-12° 2700 MHz
21 36T 58 PEM 3039 W 350° 0-10° 900 MHz
22 RLY 56,5 FEM 8822 W 67° 80 GHz,23 GHz
23 fi2 56,5 PEM 1230 W 196° 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosct emisji.

Brak zmian.

8) informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Stopiert ograniczenia wielko$ci emisii jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

7} (uchylony)
_/_.

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiardw poziomdw pd! EM, o kidrych mowa w art. 122a ust. 1 pit 1.
Sprawozdanie nr OSR/0010/04/2023 z dnia 5 kwi 2023, Nr akredytacji PCA - AB 505.

Koordynator 08
Alicja Bogumit
kom. -

Signature Not, Verified

Dokument podp'i's' y przez

R

ALICJA BOGUMIL

Data: 2023.04:49 10:14:55
CEST e




al. K. E. N 105/78;
02-722 Warszaws;
hitp:/hwww . atomik.pl;
e=-mail: atomik@atomik.pi
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ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z 0. o.
»PIN4430C"

- Pawitowice, dz. nr 705, obreb 0007, gm. Michatdw -

Zleceniodawca. P4 Sp.zo. 0.
ul. Wynalazek 1
02 — 677 Warszawa

Data pomiardw: 05.04.2023r.
Egremplarz nr 5/5

Kwiecien 2023

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w Sprawozdaniu odnoszg sig tytko do badanego oblekiu i sa waZne tyiko dia tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w caloéel.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu I s3 wazne tylko dia tej konfiguracji. |
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylke w calosci, l
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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1. INFORMACJE OGOLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadzito badanie | opracowato sprawozdanie zgadnie
z procedurg odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN ISOAEC 17025:2018-02.

MNinieisze opracowanie dolyczy pomiardw nateZenia peéa_ eleklrycznegeo, kidre zostaly

wykonane dia celow ochrony Srodowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w migjscach dostgpnych dla fudzi nie zosisty
przekroczone dopuszezalne poziomy promisniowania slekiromagnetycznego okreslone w przepisach

oraz swentualne wyznaczenie obszardw o przekroczonych wartosciach dopuszezainych.

W opracowaniu wykorzystano przedsiawione przez zleceniodawceg szczegdlowe dane

techniczne badane] instalacji oraz szczegdlowe informacie dotyczace parameirdw jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIAROW

Podstawg wykenania pomiardw jest zlecenie na wykonanie pomizrow natgzenia pola
elekirycznego, dla celéw ochrony érodowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej ped
adresem: Pawlowice, dz. nr 705, obreb 0007, gm, Michatow {zatgcznik nr 1).

s Pomiary przeprowadzit i obliczenia wykonaf:
tukasz Ignatowski, Krzysztof Teofilak
Atomik Laboratorium Badawcze

= Zleceniodawca:
P4 Sp.zo. 0.
ul. Wynalazek 1
02 — 677 Warszawa

s Wiasciciel badanego obiekiu:
P4 Sp.zo. 0.
ul. Wynalazek 1
02 — 677 Warszawa

o [mig i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielajacej informacji do sprawozdania:
Pani Monika Bieroza-Jézwik -~ P4 Sp. z 0. 0.

Badanymi zrodtami pola elektromagnetycznego sg urzadzenia nadawczo-odbicrcze instalacji
radiockomunikacyjnej. '

Anteny zainstalowane sg na stalowej wiezy kratowej, a urzadzenia nadawczo - odbiorcze w
ekranowanych obudowach u podstawy wiezy oraz na jej galeriach. Pomiary zostaly wykonane w

czasie znamionowych warunkow eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjne].

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko de badansgo obiektu i sg waine tylko dla fef konfiguracii.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone fytho w calfosel
QF-7.8/02 wyd. 5z dn. 09.06.2022
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2.4. Parametry badanych Zréded

Zgodnie z olrzymang od zleceniodawcy dokumentaciy dia badanego obiekiu w ponizszych
tabelach przedstawione maksymalne parametry pracy urzgdzed nadawczo-odbiorczych instalac)
radickomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anien sektorowych”

RBS / SRAN Ericason

1 | Typ/Producent
Czestotliwosé (pasma) g00 2100 1800 800 2100 1800 800
3 | Maksymaina moc nadawania na 47,78 50,00 | 50,00 | 49,03 | 50,00 | 50,00 | 49,03
sekior [dBm
1 | Typ anteny ~A704517R0 ADU4518R8 ADU4518R8
2 | Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 | Nazwa anteny 13 GT 1TV 141 LV [ 11 LV [ 12 NV [ 12 NV | iz NV
4 | Liczba anten 1 1 1
5 |azymuil’] 130
6 | Zakres katéw pochylenia [€]™* 0-10 212 | 2-12 [ 0-10 242 | 212 | 0-10
7 WysokosE srodka elekirycznego 59,00 59.00 59.00
anteny [m n.p.]
Réwnowazna moc promieniowana :
8 izotropowo (EIRP) [W] 3639,0 14198,0 14198,C

1 | Typ/Producent RBS / SRAN Ericsson

2 | Czestotliwosé {pasma) 900 2100 1800 800 2100 1800 800
Maksymalna moc nadawania na

3 | cakior dBm] 47,78 50,00 | 50,00 | 49,03 50,00 50,00 | 49,03

1 | Typ anteny A704517R0 ADU4518R8 ADU4518R8

2 | Producent anteny Huawei Huawei Huawei

3 [ Nazwa anteny 23 GT 27 LV [ 21 LV [21 LV | 22 NV [ 22 NV [22 NV

4 iLiczba anien 1 1 1

5 jazymut[’] 230

6 | Zakres katow pochylenia T 0-10 212 [ 212 | 016 212 | 212 | 0410
Wysokosc drodka elektrycznego

7 anteny [m n.pA] 59,00 59,00 59,00
RéwncwaZna moc promieniowana

& | izotropowo (EIRP) [W] 3039,0 14198,0 14198,0

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawezdaniy odnosza sig tylke do badanego obiekiu i sq wazne tylko dia tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone fylko w cajosci.

QF.7.8/02 wyd. 5 z dn. §$9.08.2022
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1 | Typ/Producent RBS / SRAN Ericsson

2 | Czestolliwost {pasmo] 900 2100 1800 800 2100 1800 800
Maksymalna moc nadawania na

3 sekior [dBm 47,78 50,00 50,06 | 49,03 50,60 50,00 45,03

1 {Typ anteny ATD4517RE ADU4518R8 ADU4S18RS

2 | Producent anteny Huawel Huawei Huawei

3 [ Nazwa anieny 33 GT 31 LY | 31 LV 131 LV | 32 NV_| 32 NV |32 NV
4 | Liczba anten 1 1 1

5 [azymut[®] 350

& | Zakres katoéw pochylenia ']+ 0-10 212 [ 212 ] 0-10 242 | 212 | 010
7 Wysckosc srodka eiekirycznego 59,00 58,00 50,00

anteny [m n.p.]
Réwnowazna moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]

*_ dane uzyskane od klienta, za ktore faboratorium nie ponosi odpowiedzialnogci, moggce mie¢ wpfyw
Na waznosc wynikow.

* . Zgodnie z informacjg ofrzymang od Zleceniodawcy pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach
pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimaiu z dnia 17
iutego 2020 roku.

3039,0 14198,0 14198,0

Tabela 1a. Parametry anten radiolinii*
| Charakterystyka promieniowania | kigrunkowa ]
Rzeczywisty czas pracy [hidobe] 24 ]
Rodzaj wytwarzanego pola stac}

1 | OPTIX RTN/ Huawel 80/23 18725 A23S80S06 Huawel | 0,6 &7 56,50
OPTIX RTN / Huawei 23 : 21 A23D06 / Huawei 0,6 196 56,50

* . dane uzyskane od klienta, za kiore faboratorium nie ponosf odpowiedziainosci, moggce miec wpfyw
na waznosc wynikow.

2.2, inne #r6dia pola-EM mogace mieé wplyw na wyniki pomiarow.

Tabela 1b. Inne zrodfa PEM

Lp. | Typ instalacii Pasma pracy Czy ma potencjalny wpiyw na
i wyniki pomiardw (T/N}

&  brak |- -

2.3. Data i warunki srodowiskowe

Tabela 2. Warunki $rodowiskowe™

Data pomiarow Warunki srodowiskowe
5,04.2023 temperatura [°C] wilgotnosé [%] opady
Godz. (poczatek) 12:56 4,0 490 brak
Godz. (koniec) 14:10 4,0 46,0

“_ warunki Srodowiskowe wystepujace podczas wykonywania poriaréw zgodne ze specyfikacia techniczng uzytego zestawu
pomiarowego

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sig tylko do badanego obiektu § 53 wazne tylko dia fef konfiguracjl.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w caloscl
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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2.4. Opis zestawu pomiarowsgo

Pomiary wykonanc za pomoca miemika pdl elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda

Safety Test Sclutions z zastosowaniem sond, kidrych parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Paramefry sondy pomiarowsj

Typ sondy pomiarowej EF 0392 £F 8091
Zakres pomiary natezenia pola elektrycznego / magnelycznego 0,5 - 1000 }V/m] 0,5 - 400 [Vim]
Zakres pomiaru czestotliwosci 0,1 - 4000 [MHz] 0,08 — 90 [GHZz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznege Politechniki Wroctawskiej, ki6re posiada akredytacie PCA nr AF 078
Wazorcowanie zostato poswiadczone swiadectwern wrorcowania nr LWIiMPIW/300/22.

Zestaw pomiarowy zostat poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukejg IT-6.4/03 ,Sprawdzenie
miernika pdl elektromagnetycznych”.

Wyposazenie pemochicze.

Preducent: Modei: Sprawdzenie:
Termchigrometr: | AZ AZ-B703 i Zgodnie z instrukcjg wewnetrzng IT-6.4/02
Dalmierz: -Léica - Disto AB Zgodnie z instrukcja wewnetrzng iT-6.4/01
@ges. Trimble | Pra XT | Zgodnie z WeWHétrZﬂymi wytycznymi Iaboratorium“

2.5. Metodyka wykonywania pomiarow

Metodyke badania przyjelo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych

w $redowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z pdzn. zmianami).

Dopuszczalne poziomy poél elekiromagnetycznych w $rodowisku okredla Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w drodowisku (Dz. U. z 2019 r,, poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest warto$é usredniona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dopuszczainych poziomow pol elekiromagnetycznych w sSrodowisku
{(Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Jako wynik usredniania dla danego pionu, przyjeto wartos¢ maksymalng odczytang podczas
pomiaru chwilowego od wysokosci 0,3 m do 2 m nad poziomem podioza w danym pionie pomiarowym
zgodnie z pkt. 11 zatacznika do Rozporzgdzenia Ministra Kiimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie
sposobdw sprawdzania dofrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z pdzZn. zmianami).

Pomiary wykonywane sg zgodnie z przyjetg metodyka oraz wytycznymi zleceniodawey i
przeprowadzone w okolicy omawiang] instalacii radiokomunikacyjnej. W szczegdlnodct w  tych
migjscach, w kiérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wyslepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl elekiromagnetycznych o poziomach zblizonych

do poziomow dopuszczalnych, okreslonych w nrzepisach.

Na podstawie otrzymane] od zleceniodawcy dokumentacli wyznaczono giowne kierunki

pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasiegow anten. Pomiary zostaty wykonane w

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig tylko do badanego obiektu | sg wazne tylko dia tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone fytko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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odlegtosciach nie mniejszych niz wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych
w grodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z pozn. zmianami) oraz w dodatkowych piocnach
pomiarowych wynikajgcych ze specyfiki obiektu, a takze wskazanych przez zleceniodawce (jezeli
dotyczy).

Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczegélnych instrumentach
wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Z 2020 r., poz. 695) ,\W
przypadku wprowadzenia na czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
nadzwyczajnego, o ktérym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub
stanu zagrozenia epidemicznego Iub stanu epidemii, o kiérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 .
poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiaréw, o ktérych mowa w ust. 1, nie
przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium
objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemi.”.

W zwigzku z powyzszym nie wykonano pomiaréw w lokalach mieszkalnych i ustugowych
zlokalizowanych w sasiedztwie badanej instalacii.

Wyniki pomiaréw wraz z opisem pionéw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIAROW

Pomiary zostaly wykonane w czasie znamionowych warunkow eksploatacyjnych instalacii
radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiaréw przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjne;

wraz z opisem pionow/punktow pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionoéw pomiarowych .

Wspdtrzedne Geograficzne |
Nr I . |
pionu Opis pionu pomiarowego N E
o ' n o ' "

1 GKP — na azymucie anten sektorowych 130° 50 | 30| 159 [ 20 | 26 |522
2 GKP — na azymucie anten sektorowych 130° 50 | 30| 15,1 | 20 | 26 [53,9
3 GKP — na azymucie anten sektorowych 130° 50 | 30| 12,4 | 20 | 26 | 58,9
4 GKP — na azymucie anten sektorowych 130° 50 [ 30| 09,7 [ 20 | 27 (04,0
5 GKP — na azymucie anten sektorowych 130° 50 | 30 | 06,7 | 20 | 27 | 09,5
[ DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 130° 50 | 30 [ 15,9 | 20 | 26 | 54,3
7 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 130° 50 | 30| 146 | 20 | 26 | 526
8 GKP — na azymucie anten sektorowych 230° 50 | 30 | 16,0 | 20 | 26 51,7
9 GKP — na azymucie anten sektorowych 230° 50 | 30 | 15,1 | 20 | 26 [ 50,0
10 GKP — na azymucie anten sektorowych 230° 50 | 30 | 12,4 | 20 | 26 [449
11 GKP — na azymucie anten sektorowych 230° 50 | 30| 09,6 | 20 | 26 39,8
12 GKP — na azymucie anten sektorowych 230° 50 | 30 | 06,7 | 20 | 26 34,2
13 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anien sekiorowych 230° 50 | 30 | 14,7 | 20 | 26 (511
14 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 230° 50 | 30| 158 | 20 | 26 (49,5
15 GKP — na azymucie anten sektorowych 350° 50 [ 30 ) 16,3 | 20 | 26 51,8
16 GKP - na azymucie anten sektorowych 350° 50 | 30| 17,7 | 20 | 26 [51,5]
17 GKP - na azymucie anten sektorowych 350° 50 [ 30 | 21,7 | 20 | 26 (50,4
18 GKP - na azymucie anten sektorowych 350° 50 [ 30 | 25,0 | 20 | 26 (494
19 GKP — na azymucie anten sektorowych 350 50 [ 30 | 28,2 | 20 | 26 [485
20 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 350° 50 | 30 | 17,2 | 20 | 26 | 50,3
21 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 350° 50 | 30| 17,56 | 20 | 26 | 52,8
22 GKP — na azymucie anteny radiolinii 67° 50 | 30 | 16,7 | 20 | 26 | 54,2
23 GKP — na azymucie anteny radiolinii 196° 50 [ 30| 14,3 | 20 | 26 [ 51,1
24 GKP — na kierunku najblizszej zabudowy mieszkalnej 50 | 30| 10,2 | 20 | 26 [53,2

GKP — gtowny kierunek pomiarowy;
DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiekiu i sg wazne tylko dia tej konfiguracjl.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone fylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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Tabela 46, Wynili pomiarow

N Obliczona Oidiczona . Ohiiczona
Wysokosé natﬁiﬁgc oia wartose Rozszerzona maksymaina Wa'ﬂ"msc ’?ai.‘,symflf’a . Wartosé
jilig purkiy dia % B natezenia pola | niepewnoss pomiaru natg2enia poia wartost natezemia |, o iows
pion wartssei £ elakiryeznego magnatysznego o slektrycznago pola magnety_cznegu
Il {}En);] . ( savim {E+L) {na podstawie Emex)
[im] [Am] Emen [VF1] Hunes LI} Wil | Wh

1 w catym pionie <1,0%* <0,0027 0,6 <1,8 <0,0042 0,06 { 0,06
2 W catym pionie <10 <0, 0027 0.6% <16 <(0,0042 006 | 0,08
3 w calym pionie <10 <0,0027 0.6 <1,8 =0,0042 0,06 | 0,06
4 W catym pionie <100 <0,0027 0,6 <1,6 <(,0042 0,06 | 0,06
5 2,0 i1 0,0029 Q.6 1.7 00,0045 0,08 0,06
4] w calym plonie <O <0, 0027 0.6 <1,6 <(,0042 0,06 | 0,08
7 w catym plonig <1,0%* <Q,0027 0,6 <1,6 <0,0042 0,08 0,06
8 w catym plonia <1,0%* <0,0027 0,6 =1,6 <0,0042 0,08 0,06
9 w calym pionig 1,07 <0.0027 0.6% <16 <0,0042 0,06 0,08
10 w calyimn pionie <1,0%% <0,0027 0,6 <18 <0,6042 0,08 0,08
11 w calym plonie <1,0% <(,0027 0,65 <16 <0,0042 0,08 0,06
12 2,0 1,2 0,0032 0,6 1,8 G,0049 0,07 0,07
13 W calym pionie <1,0%" <{,0027 0,65 <16 <0,0042 0,08 0,06
14 w calym pionie <10 <(,0027 0,6 <1.6 <0,0042 0,08 0,06
15 w calym pionie <10 <0,0027 0,6 <1,6 <0,0042 0,08 C.06
16 w calym pionie <1,0" <(,0027 0,6 <1,6 <0,0042 0,06 0,06
17 w catym pionie <1,0"* <0,0027 0,6%* <1.6 <0,0042 0,06 006
18 2,0 1,1 0,0029 0,6 1,7 0,0045 0,06 | 0,08
19 2,0 1,3 0,0034 0,7 2,0 0,0053 0,07 0,07
20 | w calym pionie 1,07 <0,0027 0.6 <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
21 w calymn pionie <1,0™ <0,0027 0,67 <1,6 <{,0042 0,06 0,06
22 w calym pionie <1,0 <0,0027 0,65 <1,6 <0),0042 0,06 0,068
23 w calym pionie <1,0™ <(),0027 0,67 <1,6 <(3,0042 0,06 0,06
24 w calym pionie <1,0m <0,0027 0,67 <1,6 <(,0042 0,06 0,06

* - maksymalna wartosé chwilowa;
** . wynik spoza zakresu akredytacji — warlo$¢ powyze| delnej granicy zakresu pemiarowego miernika i ponizej dolnej granicy
akredytowanego zakresu metody pomiarowej — do obliczenia wyniku skerygowanego przyjetc wartesc skorelowang 2
rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego metody (zgodnie z pkt. 4.7 dokumentu
PCA DAB-18);
*** _ niepewnosé dla dolnej granicznej wartosci akredytowanego zakresu pormiarowego metody;

Niepewnos¢ pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania zostata

okreslona zgodnie z instrukcjg IT-7.6/01. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosc

rozszerzone przy poziomie ufnosci 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k = 2.

L.okalizacje piondw pomiarowych przedstawiono w zalgczniku nr 2.

Atemik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu [ sg wazne fylko dia tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone fyiko w calosei.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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4. OCENA WYNIKOW POMIARU POL

Wyniki przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu, odnoszg sie tylko | wylgcznie do badanego
obiekty, parametrdw wskazanych w iabeli 1, 1a, oraz warunkéw atmosferycznych przedstawionych w
tabell 2, przy kidrych zostaly wykonane.,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie
dopuszczainych poziomow pol elekiromagnetycznych w srodowisku {(Dz. U, z 2018 r., poz. 2448) oraz
na podstawie wytycznych cperatora i zidentyiikowanych Zrodet pola-EM, ustalons, 2 dopuszozainy
poziom elektromégnetycznego promigniowania nigjonizujgcege iaki moze wysigpid w misjscach

dostepnych dla ludnoscl, okredlony dia przedmiotowe] instalac) wynosi:
& E =28,0 [V/im] - dla natgzenia pola elekiryeznego

2 H=0,073 [A/m] - dla nateZenia pola magnetycznego

Po przeprowadzone| analizie uzyskanych wynikow pomiarow zamieszczonych w tabeli 4b

stwierdzono, iz wartosci natezenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w misjscach dostepnych

dla ludnosci, gdzie zostaly wykonane pomiary, przy instalacji radiockomunikacyine zlokalizowanei pod

adresem: Pawlowice, dz. nr 705, cobreb 0007, gm. Michalow nie przekroczyly poziomow

dopuszczalnych okreslonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) ponowne porniary kontrolne wykonuje sig:

- kazdorazowo w przypadku zmiany warunkow pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany
spowodowane] zmianami w wyposazeniu instatacji lub urzgdzenia, o ile zmiany te mogg miec¢ wptyw
na zmianeg poziomow podl elektromagnetycznych, ktérych Zrédiem jest instalacja lub urzgdzenie;

- kazdorazowo w przypadku zmiany isiniejgcegoe stanu zagospodarowania i zabudowy
nieruchomosci skutkujgcej zmianami w wystgpowaniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu
instalacji iub urzadzenia — na pisemny wnicsek wiasciciela lub zarzgdey nieruchomeosci, na kidre

nastgpita ta zmiana.

4.1. Whnioski

W mieijscach dostepnych dia ludnosci, gdzie zostaly wykonane pomiary, przy instalacii

radiokomunikacyinej P4 8Sp. z 0. o. .PIN4430C" nie wystepuja nateZenia pola elektrycznego i

magnetycznego przekraczajgee wartosci dopuszczalne ckreslone w przepisach.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiekiu i sg wazne tyfho dia tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone fytko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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5 OCENA ZGODNOSCI

W zwigzku z tym, iz zaden ze wskaZnikow WMe | WMy, przedstawionych w tabeli 4b

i obliczonych zgodnie z pki. 25 zatgeznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 row

sprawie sposcbéw sprawdzania dotrizymania dopuszezalnych poziomow pol glektromagnelycznych w

srodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z poZn. zmianami) nie przekracza wartosci 1, fo uznaje sie

dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku, w miejscach wykonania pomiardow,

za zachowane.

Zasade podejmowania decyzji co do stwierdzeniz zgodnosci przyjele zgodnie Z pki. 26

zalgcznika do  Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobow

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elekiromagnetycznych w drodowisku {Dz. U.

z 2020 r., poz. 258, z pézn. zmianami) i dotyczy ona wszystkich wynikow przedstawionych w tabeli 4b.

6. WYKAZ NORM | PRZEPISOW

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2021 1. poz. 1873 z
pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Minisira Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow poél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 1., poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposcbow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z
2020 r., poz. 258, z pozn. zmianami).

,DAB-18" Program akredytacji Laboratoriow Badawczych wykonujgcych pomiary pola

elektromagnetycznego w srodowisku.

7. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgczni 1. Lokalizacja stacji {1 str.).

Zatgeznik 2. Usytuowanie piondw (punkiow) pomiarowych {1 str.).
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KONIEC SPRAWOZDANIA

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiekiu | 53 waine tylho dia tef konfiguracyi.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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