Prowadzacy instalacie: Warszawa, 19 kwi 2023
P45p.zo. 0. : '

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
PiSp.zo. 0.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Pinczowie
Wydzial Rolnictwa, Led$nictwa
i Ochrony Srodowiska

Przedtozenie informaciji 0 zmianie danych w instalacji

o kidrych mowa w przedtozeniu informacji dia PIN4460B z dnia 5 lis 2021

dotyczy: informacii o zmianie w zakresie danvch w przediozeniu informacji dla PIN44608B.

Adres zaklady, na kidrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
28-425 Chroberz, dz. nr 1534, obreb 0002, gm. Zfota, pow. pifczowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. ¢)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktdre ulegty zmianie.

1} Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania fub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnedci, w tym wielkos¢ produkeji lub wielkoéé Swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1T8/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielkosc i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:

up

Wysokosé | Rodzaj | Rownowaina Azymut Kat

[mnp.t] emisji moc - pochylenia Czestotliwosé

L.p. Nazwa anteny

P4 8p. z0.0. ul Wynalaesk 1, 07677 Warszawa, XH Wydslal Gospodarcey Kralowege Relestiu Sadowego
Sad Rejonowy dis m. st Warszawy KRS 8000217207 REGOR D1560BA0S KIP 551-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN




; GRC
promieniowana
izotropows
7 17_LV 59 PEM 7860 W 45° | g-1° 800 MHz
2 171V 59 PEM 6027 W 45° 2-i2° 1800 MHz
3 12_NY 59 PEM 1860 W 45° 0-10° 800 MHz
4 12_NV 59 PEM 6548 W 45° 2-12° 2700 MHz
5 13.67 59 PEM 2026 W 45° g-10° 900 MH:z
6 211V 55 PEM 1860 W 150° g-10° 800 MHz
7 2LV 59 PEM 6027 W 150° 2-12° 1800 MHz
8 22_NV 59 PEM 1850 W 15G° G-10° 800 MHz
9 22_NV 59 PEM 6548 W . 150° 2-12° 2100 MHz
10 23_G7 59 PEM 2026 W i50° g-10° 500 MHz
71 31_Lv 59 PEM 1860 W 295° 0-10° 800 MHz
12 31_LV 59 PEM 6027 W 295° 2-12° 1800 MHz
13 32NV 59 PEM 1860 W 295° 0-10° 800 MHz
14 32_NV 59 PEM 6548 W 295° 2-72° 2100 MHz
15 3367 59 PEM 2026 W 295° 0-10° 900 MHz
16 RLT 56,5 PEM 1230 W 318° 23 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
Wysokosé | Rodzaj moc Kat C
Lp Nazwa anteny [n}; np.t] emfsj.{ promieniowana Azymut poch}?fenia Czgstotliwost
izotropowo
1 171.Lv 59 PEM 3720 W 45° 0-10° 800 MHz
2 11_LV 59 PEM 6027 W 45° 2-12¢ 1800 MHz
3 12_NV 59 PEM 3720 W 45° 0-10° 800 MHz
4 12_NV 59 PEM 6548 W 45° 2-12° 2700 MHz
5 1367 59 PEM 3039 W 45° g-10° 900 Mtz
6 211V 59 PEM 3720 W 150° 0-10° 800 MHz
7 21.LV 29 PEM 6027 W 150° 2-12° 1800 MHz
8 22_NV 59 PEM 3720 W 150° 0-10° 800 MHz
9 22_NV 59 PEM 6548 W 150° 2-12° 2700 MHz
10 2367 59 PEM 3039w 150° 0-1p° 200 MHz
11 37_LV 59 PEM 3720 W 295° 0-16° 800 MHz
12 31_LY 59 PEM 6027 W 295° 2-12° 1800 MHz
13 32NV 59 PEM 3720 W 285° g-10° 800 MHz
14 32_NV 59 PEM 6548 W 295° 2-12° 2100 MHz
15 33_GT 59 PEM 3039 W 295° 0-10° 800 MHz
16 RLT 56,5 PEM 372 W 272° 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.
Brak zmian.
6) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z ohowigzujgcymi przepisami.

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.

P4 Sp.z 0.0 ol Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, NI Wydziat Bossodarosy Kral o Refestu Sadowsqo
Hal zaldadowy 48 856 50000 PLN

Sad Relonowy diam. 51 Warszawy KRS CO00217207 REGDN 015808608 NiP 98T-2120-077 Kapt




7) (uchylony)
m/._

8) Sprawozdanie z wykonanych poriaréw poziomdw pél EM, 0 kigrych mowa w art. ’Eéia ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie ni 0SR/0071/04/2023 7 dnia 5 kwi 2023, Nr akredytacji PCA - AB 505,

Kcordynator 08
Alicja Bogumil

kom. -

P4 Sp.zo.0 Ul W

nalazak 1, G677 Warsrawa, Wi Wyekviat ospodarczy Kiajowedt Rejesty Sydowegn
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Z SZEROKOPASMOWYCH PO

ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp.z 0. 0.
,,PIN4460B"

- Chroberz, dz. nr 1534, obreb 0002, gm. Ztota -

Zleceniocdawca: P4Sp.zo.0.
uf. Wynalazek 1

02 -~ 677 Warszawa

Data pomiargw: 05.04.2023 r.

Egzemplarz nr 5/5

Kwiecien 2023

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig tylko do badanego obiekiu i 53 wazne tyiko dia tef konfiguracji
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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Afomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnroszg sie tylko do badanego obiekfu i s3 wazne tylio dia tef konfiguracii.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 08.06.2022
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1. INFORMACJE OGOLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadzilo badanie | opracowato sprawozdanie zgodnie
z procedura odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN ISONEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarow natezenia pola . elekirycznego, kitre zoslaly
wykonane dla celdw ochrony srodowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostepnych dia ludzi nie zostaly

przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elekiromagnstycznego okreslone w przepisach

oraz eweniuaine wyznaczenie obszardw o przekroczonych wartosciach dopuszczalnych.

VW opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zieceniodawce szezegdlows dane

techniczne badanej instalacji oraz szczegdtowe informacie dotyczace parametrow jej pracy.

2 WARUNKI WYKONANIA POMIAROW

Podstawg wykonania pomiaréw jest zlecenie na wykonanie pomiardw natezenia pola
elektrycznego, dla celéw ochrony srodowiska przy instalacji radiokomunikacyinej zlokalizowanej pod
adresem: Chroberz, dz. nr 1534, obreb 0002, gm. Ziota (zalgcznik nr 1).

s Pomiary przeprowadzit i obliczenia wykonai:
tukasz Ignatowski, Krzysztof Teofilak
Atomik Laboratorium Badawcze

e Zleceniodawca:
P4 Sp.zo.c.
ul. Wynatazek 1
02 — 677 Warszawa

o Wiasciciel badanago obiektu:
P4 Sp.zo.0.
ul. Wynalazek 1
02 — 677 Warszawa

» Imie i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielafacef informacji do sprawozdania:
Pani Monika Bieroza-Jézwik —~ P4 Sp. z 0. 0.

Badanymi Zrodiami pola elektromagnetycznego sg urzadzenia nadawczo-odbiorcze instalacj
radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane sg na stalowej wiezy kratowej, a urzgdzenia nadawczo - odbiorcze w
ekranowanych obudowach u podstawy wiezy oraz na jej galerii. Pomiary zostaly wykonane w czasie

znamionowych warunkow eksploatacyjnych instalacii radiokomunikacyjne;.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tytko do badanego obiekiu i sg waine tylko dia tef kornfiguracii.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone fylko w cafodci,

QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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Sprawozdanie ar: OSRAODT1/04/2023

2.1, Parametry badanych zridef
Zgodnie z otrzymang od zleceniodawcy dokumentacja dla badanego obiekiv w ponizszych
tabelach przedstawiono maksymalne paramsiry pracy urzadzen nadawczo-odbiorczych instalacii

radickomunikacyjnej.
anfen sektorowveh™

Tabela 1. Paramei

1 | Typ/Producent RBS/ SRAMN Fricsson
2 | Czestotliwo$t {pasmo) 900 1800 800 2100 300
3 Maksymalna moc nadawania na 4778 50,79 49,03 50,79 49.03
1 | Typ anteny A704517RD ADU4518R8 ADU4518R8
2 i Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 | Nazwa anteny 13 GT LV 1LV 12 NV | 12 NV
4 jLiczba anten 1 1 1
5 |azymut]®] 45
8 | Zakres kagtdw pochylenia [°1** 0-10 2-12 [ 0-10 2-12 | 0-10
7 Wysoko$¢ Srodka elektrycznego 5900 59,00 59,00

anteny [m n.p.i]

Réwnowazna moc promieniowana
8 izotropowo (ERP) (W] 3039,0 9747.0 10268,0

1 | Typ/Producent RBS / SRAN Ericsson

2 | Czestolliwosé (pasmo) 900 1800 800 2100 800
Maksymalna moc nadawania na

3 sekior [dBm 47,78 50,72 49,03 50,79 459,03

1 | Typ anteny A704517R0O U4518R8 ADU4518R8

2 | Producent anteny Huawei i Huawei

3 [Nazwa anteny 23 GT 21 LV 22NV [ 22 NV

4 [Liczba anten 1 1

5 [azymut[®] 150

6 [ Zakres katéw pochylenia [*]* 0-10 212 [ 0410 2-12 [ 0-10
Wysokoéé érodka elekirycznego

7 anteny [m n.p 59,00 59,00 59,00
RownowaZna moc promieniowana

8 izotropowo (EIRP) [W] 3039,0 9747.,0 10268,0

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylfo do badanego obiektu i s

Atomik Laboratorium Badawcze

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tyiko w caloded,
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022

4 wazne tylivo dia tef konfiguraci,




Sprawozdanie nrr OSR/0011/04/2023 Sirona 5z 10

1 ! Typ/Producent RBS / SRAN Ericsson
Czestotliwost (pasmo) 200 1800 800 2100 300
Maksymalna moc nadawania na
3 sekior fdBm 47,78 50,79 49,03 50,79 49,03
1 [ Typ anieny T64 ~ ADU4518R8 ADU4518R8
2 | Preducent anteny Huawei Huawei Huawei
3 [ Nazwa anieny 33 GT 31V | 31 LV 32 NV [ 32 NV
4 {Liczbha anten 1 1 1
5 lazymut[®] 295
5 | Zakres kagtéw pochylenia [*1* 0-10 - 212 | 0-10 2-12 I 0-10
7 Wysokosé Srodka elekirycznege 59,00 59,00 5600
anteny [m n.p.tj
Rownowazna moc promieniowana
8 izotropowo (EIRP) [W] 3039,0 97470 10268,0

* - dane uzyskane od kiienta, za ktére laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci, moggce mied wphw
na waznoséc wynikow.

** _ Zgodnie z informacjg otrzymang od Zleceniodawcy pomiary zZostaly wykonane przy ustawieniach
pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatgeznika do rozporzadzenia Ministra Kiimatu z dnia 17
iutego 2020 roku.

Tabela 1a. Paramelry anten radiofinii™

| Charakterystyka promieniowania kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]
Rodzaj wytwarzanego pola

1 | OPTIX RTN/ Huawei 21 | 03 | 272 | 5650

*_dane uzyskane od klienta, za ktore laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci, mogace miec wplyw
na waznos¢ wynikow.

2.2. Inne #rédia pola-EM mogace mieé¢ wplyw na wyniki pomiarow.

Tabela 1b. Inne Zrodta PEM

Lp. | Typ instalacji Pasma pracy Czy ma potencjalny wptyw na
wyniki pomiaréw (T/N)
|

1 : brak - -

2 3. Data i warunki srodowiskowe

Tabela 2. Warunki srodowiskowe”™

Data pomiarow Warunki $rodowiskowe
5.04,2023 temperatura [°C] wilgotnosé [%] opady
Godz. (poczatek) 11:25 2,5 54,0 orak
Godz. (konieg) 12:40 3,5 51,0

Y warunki Srodowiskowe wystepujgce podczas wykonywania pomiarow zgodne ze specyfikacfg techniczng uZytego zestawu
pomiarowego

Afomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie fyfko do badanego cbhiskiu { sy wazne fyiko dia tef konfiguragji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone fylko w caloscl.

GF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocg miernika pol elekiromagnetycznych NBM-520 firmy MNarda

Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, kidrych parametry techniczne podano w iabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowsj EF 0382 EF 6691
Zakres pomiaru natgzenia pela elekirycznego / magnetycznego 0,5 - 1000 [v/m] 0,5 - 400 [Vim]
Zakres pomiaru czestotliwosc 0,1 4000 [MHz] 0,08 - 90 [GHz}

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorcow | fetrologl Pola

Elektromagnetycznego Politechniki Wroctawskiej, kidre posiada akredyiacie PCA nr AP 078,

Wzorcowanie zostalo po¢wiadczone swiadeciwern wzorcowania nr LWIMPAN/300/22.

Zestaw pomiarowy zostal poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcjg 1T-8.4/03 LSprawdzenie

miernika pdl elektromagnetycznych”.

Wyposazenie pomocnicze:; _
‘! ‘ Producent: | Model; | Sprawdzenie: __;
iErmohigrometr: AZ ‘ AZ-8703 ‘ Zgadnie z insirukciq wewnetrzna IT-6.4/02 i
| Dalmierz; .!_eica |‘ Disto AB | Zgodnig z instrukcig wewnetrzng IT-6.4/01 F
i‘EPS: | Trimele ‘l Pro XT ‘ Zgodnie z wewngirznymi wytycznymi laboratorium J

2.5. Metodyka wykonywania pomiaréw

Metodyke badania przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.

w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow poéi elektromagnetycznych

w Srodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z pozn. zmianami).

Dopuszczalne poziomy péi elektromagnetycznych w srodowisku okresla Rozporzadzenie

Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczainych pozioméw pé!

elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U.z 2019+, poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest warto$é usredniona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku

(Dz. U.z 2019 ., poz. 2448).

Jako wynik usredniania dla danego pionu, przyjeto wartos¢ maksyralng odezytang podczas

pomiaru chwilowego od wysokosci 0,3 m do 2 m nad poziomem podioza w danym pionie pomiarowym

zgodnie z pkt. 11 zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie

sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczainych pozioméw pal elektromagnetycznych w

$rodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z pézn. zmianami).

Pomiary wykonywane sg zgodnie z przyjeta metodykg oraz wytycznymi Zleceniodawcy i

przeprowadzone w okolicy omawiane; instatacji radiokomunikacyjne;. W szczegéinosci w tych

miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczer, stwierdzono

wyslgpowanie w danych zakresach czestotliwosc poéi elekiromagnetycznych o poziomach zblizonych

do poziomow dopuszczalnych, okreslonych w przepisach,

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig tylko do badanego obiektu | 55 waine Wlho dia fef konfiguracji,

Kopiowanie sprawozdania dozwolone fviko w calosci
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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Na podstawie otrzymane] od zleceniodawcy dokumentacji wyznaczone giowne Kierunki
pomiarowe zgodnie z azymulami maksvmalnych zasiegdw anten. Pomiary zostaly wykonans w
cdlegtodciach nie mniejszych niz wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Kiimatu z dnia 17.02.2020 .
w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pal elekiromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z pézn. zmianami) oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych wynikajacych ze specyfiki obiekiu, & takze wskazanych przez zleceniodawce (jezeli
dotyczy).

Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2020 1. o szezegdinych instrumentach
wsparcia w zwiazku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Z 2020 r., poz. 685) W
przypadke wprowadzenia na czedci albo calym terviorium  Rzeczypospaolite] Polskisj stanu
nadzwyczajnego, ¢ ktérym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytuc]i Rzeczypospolite] Poiskie] z dnia 2
kwietnia 1987 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946}, lub
stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, o ktdrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chor6b zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 1.
poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiardw, o ktérych mowa w ust. 1, nie
przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium
objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.”.

W zwigzku z powyzszym nie wykonano pomiardw w lokalach mieszkalnych i uslugowych
ziokalizowanych w sgsiedztwie badanej instalacji.

Wyniki pomiaréw wraz z opisem pionéw pomiarowych przedstawione w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIAROW

Pomiary zostaly wykonane w czasie znamionowych warunkow eksploatacyjnych instaiacji
radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiardw przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

wraz z opisem pionow/punktéw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b,

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionéw pomiarowych

Wsepdlrzedne Geograficzne
Nr _— .
pionu Opls pionu pomiarowego N E
] ”n Q 1

1 GKP - na azymucie anten sektorowych 45° 50 |25 17,2 | 20 | 32 132,5
2 GKP — na azymucie anten sekforowych 45° 50 | 25| 181 | 20 | 32 |33.9
3 GKP — na azymucie anten sektorowych 45° 50 | 25| 20,7 | 20 | 32 [37.9
4 GKP - na azymucie anten sekiorowych 45° S0 | 25| 229 | 20 | 32 [414
5 GKP — na azymucie anten sekiorowych 45° 50 | 25 | 256 | 20 | 32 | 4568
[ DFPP — plon pomocniczy przy azymucie anten sekforowych 45° 60 | 25| 18,3 120 | 32 |326
7 DPP — pion pomocniczy przy azymugcie anten sekiorowych 45° 50§25 17,4 § 20 | 32 (344
8 GKP — na azymucie anten sekicrowych 150° 50 1 25| 168 | 20 | 32 1324
2] GKP — na azymucie anten sekiorowych 150° 50 | 25| 155 | 20 | 32 | 33,5
10 GKP — na azymucie anten sekiorowych 150° 5 | 25| 11,0 | 20 | 32 | 376
11 GKP - na azymucie anten sekiorowych 156° 56 | 25| 07,7 | 20 | 32 |40,5
12 GKP ~ na azymucie anten sektorowych 150° 50 | 25 03,8 | 20 | 32 | 44,1
13 DPP ~ pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 150° 50 |25 162 | 20 | 32 |3441].
14 DPP - pion pomocniczy przy azymucie anten sekiorowych 150° 50 | 25| 154 | 20 | 32 1322
15 GKP — na azymucie anten sektorowych 295° 50 |25 471 | 201321318
16 GKF - na azymucie anten sektorowych 285° 50 [ 25| 17,7 [ 20 § 32 1298
17 GKP — na azymucie anten sektorowych 295° 50 [ 25 ] 19,2 | 20 { 32 [ 246
18 GKP — na azymucie anten sektorowych 295° 50 [ 25| 206 | 20 } 32 20,3
19 GKP - na azymucie anten sektorowych 295° 50 | 25| 221 |20 132 (150
20 DPP — plon pemocniczy przy azymucie anten sektorowych 295° 50 [25] 16,8 | 20 | 32 1298
21 DPP — nion pomacniczy przy azymucie anten sektorowych 205° 50 [ 25| 183 | 20 | 32 1309
22 GKP - na azymucie anteny radiolinii 272° 5025|171 | 20| 321289
23 GKP — na kierunku najblizszej zabudowy mieszkalngj sp 125 154 | 20 | 32 1385

GKP — gtdwny kierunek pomiarowy;
DPP - dodatkowy pion pomiarowy;
Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tyiko do badanego obiektu | s waine fylko dia tef konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone fylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 5z dn. 09.06.2022
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Tabels 4h, Wyniki pomiaréw

B Obliczona Obliczona - Ohkliczona
Wysokosé natm;aéi?ascoia wartost Rozszerzona maksymzina Wa?osc r?aif.f,ym:hja ; Wartoss
Mr punkiy dia & P natgienia pola niepewnosst pomiary natgZenia poia WENOSE AGZBNIE 1 ekasnikows
piony wartosel E elekirycznege magnetycznege ) elekirycznago poka magne‘t){cznega
I {V{'E‘En}-e]* () g2vimi {E+l) {na podstawie Ena)
[Afm] Eoran [¥/1] Hevar [AVMI] WA | WL
1 W calym pionie <1,0% <f,0027 0,6*** <1,6 <0,0042 0,06 : 0,086
2 w calym plonie <10 <(,0027 0,6 <16 <0,0042 006 | 0,06
3 w caltym plonie <1,0%* <0,0627 0,65 <1.6 <D,0042 0,08 | 0,06
4 w calym pionie <1,07 <0,0027 0.6 <1,6 <0,0042 0,06 | 006
5 w calym pionie <1.0 <0,0027 0.6% <1,6 <(0,0042 0,06 | 0,08
B w calym pionie <1,0"* <0,0027 0,6 <1,6 <0,0042 006 | 0,08
7 w cafym pionie <1,0%* <0,0027 0.6 <1,6 <0,0042 0,06 | 0.08
8 w calym pionie <1,0%* <0,0027 0,6 <1,6 <(,0042 0,068 | 0,08
9 w catym pionie <1,0%* <0,0027 0,6 <16 <0,0042 0,06 | 0,06
10| w calym pionie <1,0** <0,0027 0,67 <16 <0,0042 0,06 | 0,06
11 | w calym pionie <1,0** <0,0027 0,6 <1.6 <0,0042 0,06 [ 9,06
12 | w calym picnie <1,0%* <0,0027 0,6r* <16 <(0,0042 0,06 { 0,06
13| w calym pionie <1,0" <0,0027 0,67 <1,6 <(,0042 0,06 | 0,06
14 | w calym pionie <1,0™ <0,0027 0,67 <1,6 <0,0042 006 | 0,06
15 | w calym pichie <1,0%* <0,0027 0,6 <1,6 <0,0042 0,06 | 0,08
16 [ w calym pionie <1,0"* <0,0027 0,6 <1, <0,0042 0,06 | 0,08
17 w catym pionie <1,0%" <0,0027 0,6 <1,8 <0,0042 0,06 | 0,08
18 [ w calym pionie <10 <0,0027 0,6** <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
18 2.0 1,1 0,0029 0.6 1,7 0,0045 006 | 0,08
20 | w calym plonie =1,0™ =0,0027 0.6™* <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
21 w calymn pionie <1,07 <0,0027 0,6 <1,6 <0,0042 0,06 | 0,08
22 | w calym pionie <10 <(0,0027 0,6 <1,6 <0,0042 0,06 { 0,06
23 | w calym pionie <1,0"* <0,0027 0,6% <1,6 <0,0042 006 | 0,08

* - maksymalna wartosé chwilowa;
** - wynik spoza zakresu akredytacji — wartos¢ powyzej delnej granicy zakresu pomiarowego miernika i ponizej dolnej granicy
akredytowanego zakresu metody pomiarowej — do obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto wartosc¢ skorelowang z
rzeczywistym wynikiem pormiaru t]. dolng granice akredytowanego zakresu pomiarcwego metody (zgodnie z pkt. 4.7 dokumentu
PCA DAB-18),
*** - niepewnosc dia dolnej graniczne] wartodci akredytowanego zakresu pomiarowego metody,

Niepewnos¢ pomiaru pola elektromagnetycznego dia przeprowadzonego badania zostata

okreslona zgodnie z instrukcjg IT-7.6/01. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci

rozszerzone przy poziomie uinosci 95% i wspoiczynniku rozszerzenia k = 2,

Lokalizacje piondw pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sg waine tylko dla tef konfiguracii.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone fylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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4. OCENA WYNIKOW POMIARU POL

Wyniki przedsiawione w ninigiszym sprawozdaniu, odnoszg sie tylko wy%acz'nie do badanego
obiektu, parametrow wskazanych w tabeli 1, 15, oraz warunkdw atmosferyoznych przedstawionych w

tabell 2, przy kidrych zostaly wykonane.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudniaz 2012 r. w sprawie
dopuszczainych poziomow pol elekiromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz
na podstawie wytycznych operatora | zidentyfikowanych Zrédet pola-EM, usislono, i dopuszozainy
pPOZIom elektron'iagnetycznego promieniowania nigjonizujgcege jaki moze wysiapic w misjscach

dostepnych dla ludnodci, okresdlony dla przedmictows] instalacji wynosi:
& E =280 [Vim]--dlza nateZenia pola eleittrycznego

# H= 0,073 [A/m] - dia natezenia pola magnetycznego

Po przeprowadzone| analizie uzyvskanvch wynikéw pomiarow zamieszczonych w tabeli 4b

stwierdzono, iz wartosci natezenia pola elekirvcznego oraz magnelycznego w migjscach dostepnych

dla ludnosci, gdzie zostaly wykonane pomiary, przy instalaci radiokemunikacyvinej zlckalizowanej pod

adresem: Chroberz, dz. nr 1534, obreb 0002, gm. Zicta nie przekroczviy poziomdw dopuszezalnych

okreslonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1873) ponowne pomiary kontrolne wykonuje sie:

- kazdorazowo w przypadku zmiany warunkow pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany
spowodowane] zmianami w wyposazeniu instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wplyw
na zmiane poziomow pdl elektromagnetycznych, ktérych Zrédiem jest instalacja lub urzadzenie;

- kazdorazowo w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy
nieruchomosci skutkujacej zmianami w wystepowzniu miejsc dostgpnych dla ludnosci w otoczeniu
instalacji lub urzadzenia — na pisemny wniosek wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na kidrej

nasigpita ta zmiana.

4.1. Wnioski

W migjscach dostepnych dia ludnosci, gdzie zostialy wykonane pomiary. przy instalacii
radiokomunikacyjnej P4 Sp. z 0. 0. ,PIN4460B” nie wysiepujg natefenia pola elekirycznego |

magnetyczneqo przekraczajace wartosci dopuszczaine okreslone w przepisach,

Atormnik Laboraforiiim Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszga sig tylko do badanego obiektu i sg wazne tyfko dia tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tyfko w calosei.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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5. OCENA ZGODNOSCI

W zwigzku z tym, iz zaden ze wskaznikow WMe i WM, przedstawionych w tabeli 4b
i obliczonych zgodnie z pkt. 25 zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z p6Zn. zmianami) nie przekracza wartosci 1, to uznaje sie
dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w $rodowisku, w miejscach wykonania pomiaréw,
za zachowane.

Zasade podejmowania decyzji co do stwierdzenia zgodnosci przyjeto zgodnie z pki. 26
zatacznika do  Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U.

z 2020 r., poz. 258, z pdzn. zmianami) i dotyczy ona wszystkich wynikéw przedstawionych w tabeli 4b.

6. WYKAZ NORM | PRZEPISOW
_  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z
poZnigjszymi zmianami).
—  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

—  Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z
2020 r., poz. 258, z p6zn. zmianami).

— _DAB-18" Program akredytacji Laboratoriow Badawczych wykonujacych pomiary pola

elektromagnetycznego w srodowisku.

7. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgceznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).
Zatgcznik 2. Usytuowanie pionéw (punktdw) pomiarowych (1 str.).
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Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig fylko do badanego obiektu i sg wazne iylko dia tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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