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GROUP

Prowadzacy instalacje: Warszawa, 01.12.2023
P4Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Pifczowie
Wydzial Rolnictwa, LeSnictwa
i Ochrony Srodowiska

Przedtozenie informaciji o zmianie danych w instalaciji

o ktdrej mowa w zgtoszeniu PIN4454A z dnia 27.06.2023

dotyczy: informacii o zmianie w zakresie danych w zgtoszeniu instalacji PIN4454A.

Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
28-400 Kozubéw, dz. nr 77/2, obr. 0015, gm. Pinczdw, pow. piriczowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wylgcznie dane, ki6re ulegty zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielkosé produkeji lub wielkosé swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:

Wysokosé | Rodzaj | Rdwnowazna Kat
o Azymut ,
[mnpt] | emisji moc pochylenia

Lp Nazwa anteny Czestotliwosé

P4 Sp.z 0.0, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesiny Sgdowego
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promieniowana
izotropowo
I 11_LV 53 PEM 233 W 40° 0-10° 800 MHz
2 12_HNV 53 PEM 233 W 40° 0-10° 800 MHz
3 13_6T 53 PEM 15719 W 40° 0-10° 900 MHz
4 21_LV 53 PEM 233 W 160° 0-10° 800 MHz
5 22_HNV 53 PEM 233 W 160° 0-10° 800 MHz
6 23_GT 53 PEM 15719 W 160° 0-10° 900 MHz
7 31_Lv 53 PEM 233 W 270° 0-10° 800 MHz
8 32_HNV 53 PEM 233 W 270° 0-10° 800 MHz
9 33_GT 53 PEM 1519 W 270° 0-10° 900 MHz
10 RLT 50,5 PEM 7524 W 340° 80 GHz,23 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
L.p. Nazwa anteny Wysaknes ROd.ZE.".I moc Azymut it . Czestotliwosé
[mn.p.t] emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo
1 11_LV 53 PEM 3720 W 40° 0-10° 800 MHz
2 11_LV 53 PEM 5022 W 40° 2-12° 1800 MHz
3 11_LV 53 PEM 5456 W 40° 2-12° 2100 MHz
4 12_HNV 53 PEM 3720 W 40° 0-10° 800 MHz
5 12_HNV 53 PEM 5022 W 40° 2-12° 1800 MHz
6 12_HNV 53 PEM 5456 W 40° 2-12° 2700 MHz
7 13_GT 53 PEM 3039 W 40° 0-10° 900 MHz
8 21_LV 53 PEM 3720 W 760° 0-10° 800 MHz
9 21_LV 53 PEM 5022 W 160° 2-12° 1800 MHz
10 21_Lv 53 PEM 5456 W 160° 2-12° 2100 MHz
11 22_HNV 53 PEM 3720 W 160° 0-10° 800 MHz
12 22_HNV 53 PEM 5022 W 160° 212" 1800 MHz
13 22_HNV 53 PEM 5456 W 160° 2-12° 2100 MHz
14 23_GT 53 PEM 3039 W 160° 0-10° 900 MHz
15 31_LV 53 PEM 3720 W 270° 0-10° 800 MHz
16 31_LV 53 PEM 5022 W 270° 2-12° 1800 MHz
17 31_LV 53 PEM 5456 W 270° 2-12° 2100 MHz
18 32_HNV 53 PEM 3720 W 270° 0-10° 800 MHz
19 32_HNY 53 PEM 5022 W 270° o 2-12° 1800 MHz
20 32_HNV 53 PEM 5456 W 270° 2-12° 2100 MHz
21 33_6T 53 PEM 3039 W 270° 0-10° 900 MHz
22 RL1 50,5 PEM 7524 W 340° 80 GHz,23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.
Brak zmian.
6) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.
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8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
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EKO-Connect Sp. z o.0.
60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A
Tel.790 200 181
Tel. 790 004 761
e-mail: laboratorium@®eko-connect.pl

SPRAWOZDANIE NR 0S5/0588/23

Z POMIAROW NATEZENIA POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

(dane uzyskane od zleceniodawcy)

Miejsce wykonania badania:

PIN4454A

Kozubdw, dz. nr 77/2, obr. 0015, pow.
pinczowski, woj. SWIETOKRZYSKIE

Wspotrzedne geograficzne:

50°26'33.58"N, 20°29'00.23"E

Zleceniodawca:

Data wykonania pomiaréw: 28.11.2023
Data wydania sprawozdania: 30.11.2023
P4 sp. z o0.0.

ul. Wynalazek 1
02-667 Warszawa

Sprawozdanie sporzadzit:

/ g A
T s of f Mu oy e e
Maciej Konieczny ffii/ {;.;r‘/g- T ///
i

Sprawozdanie autoryzowat:

Woijciech
Grzegorz Lubinsk

Wojciech Lubinski

Date / Data:

ZUZL5-11-5U 14785

EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A Sprawozdanie nr 0S5/0588/23 Wydanie 1

Strona 1z 9

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN'ODNOSZA SIE WYLACZNIEDO
INSTALACJI DLA KONFIGURACJI | WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAN




© EKO-CONNGE

Sprawozdanie nr OS/0588/23

1. INFORMACIJE O UZYTKOWNIKU

1.1. Zleceniodawca: P4 sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-667 Warszawa

1.2. Charakterystyka obiektu:

¢ Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na wiezy kratowej
e Numer obiektu: PIN4454A

* Adres obiektu: Kozubéw, dz. nr 77/2, obr. 0015, pow. pificzowski, woj. SWIETOKRZYSKIE
* Wspdirzedne geograficzne: 50°26'33.58"N, 20°29'00.23"E
2. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM (dane pozyskane od Klienta)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
L
p Wyszczegolnienie sektor 1
I Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
2 Czestotliwosé (pasmo) MHz 900 2100 1800 800 2100 1800 800
Maksymalna moc nadawana na sektor
3 [dBm] 47,78 50 50 49,03 50 50 49,03
] Obcigzenie:
Huawei

1 Typ anteny A704517R0 Huawei ADU4518R8 Huawei ADU4518R8
2 Producent anteny Huawej Huawei Huawei
3 Nazwa anteny 13_GT 11 LV l 11 LV | 11 LV | 12_HNV | 12_HNV | 12_HNV
4 llos¢ anten 1 1 il
5 Azymut 40

2,00- 2,00- 0,00- 2,00- 2,00- 0,00-
6 Zakres katow pochylenia anten [°] 0,00-10,00 12,00 12,00 10,00 12,00 12,00 10,00
7 Wysokos¢ zainst. n.p.t. [m] 53,00
8 EIRP [W] 3039 14198 14158

EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z R
WYELACZNIEDO INSTALACJI DLA KONFIGURACJI | WARUNKOW PRACY W TRA!

Sprawozdanie nr 0S/0588/23 Wydanie 1

Strona2z 9

YSUNKAMI. WYNIKI BADAN‘ODNOSZA SIE
KCIE WYKONYWANIA BADAN




Sprawozdanie nr 0S/0588/23

Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Rodzaj wytwarzanego pola

stacjonarne

L
p Wyszczegdlnienie sektor 2
I Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
2 Czestotliwos¢ (pasmo) MHz 900 2100 1800 800 2100 1800 800
Maksymalna moc nadawana na sektor
3 [dBm] 47,78 50 50 49,03 50 | 50 49,03
1l Obcigzenie:
Huawel
1 Typ anteny A704517R0O Huawei ADU4A518R8 Huawei ADU4518R8
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 Nazwa anteny 23 _GT 21 LV | 21 LV | 21 LV 22 HNV [ 22 HNV | 22 HNV
4 llos¢ anten 1 1 il
5 Azymut 160
2,00- 2,00- 0,00- 2,00- 2,00- 0,00-
6 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-10,00 12,00 12,00 10,00 12,00 12,00 10,00
7 Wysokos¢ zainst, n.p.t. [m] 53,00
8 EIRP [W] 3039 14198 14198
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
L
p Wyszczegolnienie sektor 3
I Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
2 Czestotliwosc (pasmo) MHz 900 2100 1800 800 2100 1800 800
Maksymalna moc nadawana na sektor
3 [dBm] 47,78 50 50 49,03 50 50 49,03
] Ohbciaienie:
Huawei
1 Typ anteny A704517R0 Huawei ADU4518R8 Huawei ADU4518R8
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 Nazwa anteny 33_GT 31_LV 31 LV 31 LV - 32_HNV | 32_HNV | 32 _HNV
4 llos¢ anten 1 1 1
5 Azymut 270
2,00- 2,00- 0,00- 2,00- 2,00- 0,00-.
6 Zakres katow pochylenia anten [°] 0,00-10,00 12,00 12,00 10,00 12,00 12,00 10,00
7 Wysokoé¢ zainst. n.p.t. [m] 53,00
8 EIRP [W] 3039 14198 14198
EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIDDOWA 144 Sprawozdanie nr 0S/0588/23 Wydanie 1
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Tabela 2. Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
L Linia radiowa Antena
totliwosc pracy moc wyjsciowa srednica anteny | azymut | wysokosc zainstal.
P | typ/producent 28> typ/producent .
vp/P [GHz] [dBm] VP [m] ] [m]
OPTIX A23580506/Hua
340 50,50

£ RTN/HUAWEI 80424 1435 wei 0.6 !

Inne #rédta PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie wystepujg inne Zrédfa
promieniowania pola elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio wptywajg
na wynik wartosci mierzonej natezenia pola.

EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A Sprawozdanie nr 0S/0588/23 Wydanie 1
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3. OPIS PONIAROW

Cel badan: Sprawdrenie dotrzymania dopuszezalnych poziomdw pdl elektromagnetyeznych, w
otoczeniu instalacji wytwarzajgcych takie pola.

3.1. Data pomiardw: 28.11.2023

2.2. Nazwiska osdb wykonujgeych pomiary: Bariosz Plotrowsid

3.3. Osoba towarzyszaca: brak

3.4. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opas zestawu pomaamwego

Waza o S Typdisbdal ook o MUrRer Tabiryeza SN Sweiadechas Wordowania " Zastosoveanie
LWiMP/W/088/22 2 dnfa
szerokopasmowy miernik nateienia ]‘9'05'%922 {Laboratorium
NBM- 520 D-2228 Weorcow i Metrologli Pola
pola elekiromagnetycznego
Elekiromagnetycznego
Instytuiu Telekomunikaci,
Teleinformatyki i Akustyki
Sonda pomiarowa pola Politechniki Wroctawskie])
elektrycznego EF-9091 A-0139 Pomiary pola
elektramagnetycznego
LAWiMP/W/56/23 z dnia
Szerokopasmowy miernik natezenia 17.02.2023 {Laboratorium
MBM- 520 D-2188 Weorcow i Metrologii Pola
pola elekiromagnetycznego
Elektromagnetycznego
Instytutu Telekomunikacii,
- Teleinformatyli | Akustyk!
Scnda pomiarowa pola EF-0691 10214 Politechniki Wroctawskiej)
elektrycznego
Pomiary wilgotnodci wzglednej
Termohigrometr ETI 600 224-600 D22060186 Lpﬂfs_igéﬁoﬁ;ﬁ?‘a Pomi;‘\’,":':;r;:ramw
powietrza
4585471 /2022 z dnia
Dalmierz laserowy PLR30OC 221208895 17.05.2G22 {Laboratoriurmn Pomiar cdlegtosci
pomiarowe LABOTRONIC)
Odbiornik GPS Garmin GLOZ 1792A-A1156/5P5066633 - Fomiar wspdirzecnych

geograficznych

3.5. Whyznaczenie niepewnosci pomiardw:
Oceng niepewnosci przyimuje sie zgodnie z procedura stosowana w |aboratorium.

Wyznaczona rozszerzona niepewnosddé pomiaru dla wspofczynnika rozszerzenia k = 2 dia zestawu pomiarowego 7

pkt.3.4 w dniu pomiaru wynosi 23,25%.
3.6. Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci
Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.

W przypadku badat pozioméw pola elektromagnetycznego w Srodowisku stwierdzenie zgodnosci dotyezy
rozstrzygniecia, czy zmierzona wartoéd opisujaca pole elektromagnetyczne przekracza wartos¢ dopuszczalng dla
zakresu czestotliwosci, w ktdrym pracujg zrédta podang w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019
r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku {Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

3.7. Metodyka wykonania pomiardéw:

EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MICDOWA 14A
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Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz.
1121).

3.8. Przepisy prawne:
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556).

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

e Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw poél elekiromagnetycznych w srodowisku Zatacznik do
obwieszczenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2630)

3.9. Opis pomiaréw

Stacja bazowa PIN4454A usytuowana jest na wiezy zlokalizowanej pod adresem Kozubdw, dz. nr
77/2, obr. 0015, pow. pificzowski, woj. SWIETOKRZYSKIE. Anteny i moduly RRU zamontowane s3 na
antenowych konstrukcjach wsporczych a urzadzenia sg w szafie APM zainstalowanej u podnoza wiezy, W
najblizszym otoczeniu stacji zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna, zabudowa gospodarcza pola
uprawne. Analiza parametréw technicznych wykazata, ze urzadzenia nadawcze stacji pracujg w pasmie
czestotliwosci zgodnie z tabelg 1 oraz tabelg 2. Moc wyjsciowa nadajnikéw doprowadzona jest do anten

przy pomocy ekranowanych fiderdw.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdiuz kierunkéw maksymalnego zasiegu
oddziatywania pola elektromagnetycznego na azymucie anten sektorowych do odlegtosci okreslonej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonywania pomiardw, w godzinach od 15:30 do 16:10,
podczas rzeczywistej pracy urzgdzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne. Pomiary wykonano dla
sredniego pochylenia wiazki liczonego jako srednia arytmetyczna z minimalnej i maksymalnej wartosci
stosowanego lub planowanego kata pochylenia

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach
od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywac
ludzie, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalny poziom natezenie pdl elektromagnetycznego.

Przy doborze piondw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposdh zagospodarowania terenu

otaczajgcego stacje bazowa.
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3.10. Warunki meteorologiczne / srodowiskowe:

Miejsce Temperatura : Wilgotnodéé : Opady
pomiaru (Minimalna/Maksymaina) (Minimalna/Maksymalna) atmosferyczne
06 ; [%] :
Ulica | -2,3/-2,1 67,4/67,7 nie wystapily |

3.11. Sposéb identyfikacji widma czestotliwosci:
Parametry stacji bazowej uzyskane od wiasciciela instalacji stacji bazowej.

4. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne s3 jedynie dla danej konfiguracji urzadzern w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartoéci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym
powigkszona o rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2.

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych

Parametr fizyczny
Skladowa Skiadowa

elektryczna magnetyczna

Zakres czestotliwoéci
pola elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 1,375 x 95 0,00375 x o5
MHz V/m A/m
0Od 2 GHz do 300 GHz 61 V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartosci wskaznikowych WM i WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne
pozioméw poélelekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwosci.

Tabela 4. Wyniki pomiaréw

el . | Pomar | Wseokzedne geagraficzne | - onse | & [ o [ Bt P[] | Preskcsene
piony | Opis miejsca pomiaru - | wewnatrz | % ol i i | vimy | U (A | WME | W | wartosc)
: I ELE Shg 'p'emie'szcz_eni_z_n i - ; Skt ;:ﬁgtgfcji; i i e 3 i S dopuszczalng]
Sl R e
Poziom gruntu - o$ gtéwnej . fie

1 wigzki anteny radioliniowej NIE 50,443130710 | 20,483338436 TAK <0,80 | 0,19 | 0,99 | 0,003 | 0,04 | 0,035 Fiékracza
azymut 340st P
Peziom gruntu - o$ gléwnej i

2 wigzki anteny radioliniowe] NIE 50,443491082 | 20,483119628 TAK <0,80 | 0,19 | 0,99 | 0,003 | 0,04 | 0,035 A
azymut 340st i
Poziom gruntu - o$ gldwnej ; i

3 wigzki anteny sektorowej NIE 50443028182 | 20,484119741 TAK <0,80 ) 0,19 | 0,99 | 0,003 | 0,04 | 0,035 k
azymut 40st _przekracza
Poziom gruntu - o$ gldwnej i :

4 wigzki anteny sektorowsj NIE 50,443496600 | 20,484718891 TAK <0,80 | 0,19 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 K
azymut 40st ) przekracza
Poziom gruntu - o$ glownej : paod

5 wigzki anteny sektorowej NIE 50,443811115 | 20,485121324 NIE 0,85 | 0,20 | 1,05 | 0,003 | 0,04 | 0,038 el
azymut 40st G ..p i
Poziom gruntu - 6$ giéwnej his

6 wigzki anteny sektorowej NIE 50,444160661 | 20,485597881 NIE 0,98 | 0,23 | 1,21 | 0,003 | 0,04 | 0,043 G
azymut 40st Rieealaeg,
Poziom gruniu - o$ glownej e

7 wigzki anteny sektorowej NIE 50,444560757 | 20,486116796 TAK <0,80 | 0,19 | 0,99 [ 0,003 | 0.04 | 0,035 rzellracza
azymut 40st 2 : 3t

g | Polom oruntu - pamocniczy NIE 50443405301 | 20486094613 |  TAK  |<0,80 | 0,19 | 0.99 |0,003 | 0,04 | 0,035 b
pion pomiarowy przekracza
Poziom gruntu - pormocniczy nie

9 pion pomiarowy NIE 50442521989 | 20,485845455 TAK <0,80 | 0,19 | 0,29 | 0,003 | 0,04 | 0,035 przekracza
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Sprawozdanie nr OS/0588/23

BT Wspélrzedne geograficzne Wik ¢ ! i Przekroczenie
Nr ek i ponizej Byt £ H i
STohil Opis miejsca pomiaru wewnatrz Fodir (vim] | [vim] u (A WMEe | W= wartosci
w pomieszczenia dgtel?cji*' [Vim] : dopuszczalngj
FIN 1E
10 | Poziom gruntu - pomocniczy NIE 50,441940708 | 20,484911213 |  TAK | <0,80 | 0,19 | 0,99 | 0,003 | 0,04 | 0,035 ne.
pion pomiarowy przekracza
Poziom gruntu - og gléwnej i
11 | wigzki anteny sektorowe] NIE 50,442108550 | 20,483207618 TAK <0,80 | 0,19 | 0,99 | 0,003 | 0,04 | 0,035
przekracza
azymut 160st !
Poziom gruntu - 0é gléwnej e
12 | wigzki anteny sekiorowej NIE 50,441602952 | 20,484197741 TAK <0,80 | 0,19 | 0,9¢ | 0,003 | 0,04 | 0,035 ;
przekracza
azymut 160st
Poziom gruntu - o$ glownej i
13 | wigzki anteny sekiorowej NIE 50,440987962 | 20,484556724 NIE 0,89 | 0,21 | 1,170 {0,003 | 0,04 | 0,039
przekracza
azymut 160st
Poziom gruntu - 0 gidwnej £
14 | wiazki anteny sekiorowej NIE 50,440297875 | 20,484939561 TAK <0,80 | 0,19 | 0,99 | 0,003 | 0,04 | 0,035 i
przekracza
azymut 160st i
yg | TosiRm OG- amaehiczy NIE 50440780269 | 20483256876 | TAK | <0,80 | 0,19 | 0,89 | 0,003 | 0,04 | 0,035 i
pion pomiarowy przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy nig
16 plon pomiarowy NIE 50,441339253 | 20,482287081 TAK <0,80 | 0,19 | 0,99 | 0,003 | 0,04 | 0,035 srzekraces
Poziom gruntu - pomocniczy nie
17 pion pomiarowy NIE 50,442077733 | 20,482370939 TAK <0,80 | 0,19 | 0,99 | 0,003 | 0,04 | 0,035 Dok
Poziom gruntu - o$ glowne;j .
18 | wigzki anteny sektorowej NIE 50,442636330 | 20,482705087 TAK <0,80 | 0,19 | 0,99 | 0,003 | 0,04 | 0,035 e
przekracza
azymut 270st
Poziom gruntu - o3 gidwnej rie
19 | wiazki anteny sekiorowej NIE 50,442650447 | 20,481698882 NIE 092 | 0,22 | 1,14 [ 0,003 | 0,04 | 0,041
przekracza
azymui 270st
Poziom gruntu - og gléwnej e
20 | wigzki anteny sekiorowej NIE 50,442650760 | 20,480907613 NIE 0,97 | 0,23 | 1,20 | 0,003 | 0,04 | 0,043
przekracza
azymut 270st
Poziom gruntu - os gléwnej s
21 | wigzki anteny sektorowej NIE 50,442648152 | 20,480237153 NIE 0.83 | 0,20 | 1,03 | 0,003 | 0,04 | 0,037
przekracza
azymut 270st :
Poziom gruntu - o$ gldwnej - s
22 | wigzki anteny sektorowej NIE 50,442646255 | 20,479687570 TAK <0,80 | 0,19 | 0,99 [ 0,003 | 0,04 | 0,035 ; 3
przekracza
azymut 270st
Poziom gruntu - pomocniczy nig
23 pion pomiarowy NIE 50,443429015 | 20,481148243 TAK <0,80 | 0,19 | 0,99 | 0,003 | 0,04 | 0,035 b e
Objasnienia:

EP : Epoprawne =Ewskuzcme *Cd.(E‘) *Cf(f)

Eyekazane -Zmierzona maksymalna wartosc chwilowa natezenia pola elektrycznego

Ca(ry — charakterystyka dynamiczna sondy — zgodna ze Swiadectwem wzorcowania

Crpy — charakterystyka czestotliwosciowa sondy — zgodna ze Swiadectwem wzorcowania

U - rozszerzona niepewnosc pomiaru dlo wspéfczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U = k x Uc

H —wyznaczona wartosc nateZenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspdiczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej
niepewnosci pomiaru.

WM - wartosc wskaznikowa poziomu oddzialywania pdl elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dia ludnosci dia
skiadowej elektrycznej pola.

WMy - wartos¢ wskaZnikowa poziomu oddziafywania pdl elektromagnetycznych dla miejse dostepnych dla ludnosci dio
skfadowej magnetycznej pola.

* Wynik ponizej progu detekcji - wartosé zmierzona ponizej zakresu akredytocji. Do obliczers przyjeto wartosc zgodng z doing
granicqg akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
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Sprawozdanie nr OS/0REE/23

5. WHNIGSK

Stwierdza sle, iz na podstawie uzyskanych wynikdw pomiardw i informacji uzyskanych od operatora, w
oteczeniu stacji bazowe] telefonii komérkowe] PIN44B4A w miejscach destepnych dla ludnodel, w kidrych
dokonano pomiaru, nie zostaly przekroczone wartodcl graniczne pozioméw pdl elekiromagnetycznyeh
okrestonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszezalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w Srodowisku (D2, U 2 2019 1. poz. 2448).

Stwierdzenie zgodnodci zostalo przedstawiona na podstawie wynikdw badan oraz informacjl uzysikanyeh
od klienta (za ktdre Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci} dla instalacli opisane] w punkcie 2. Stwisrdzenia
zgodnosct dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzjl | wymagan zawartyeh w zaa’aam?ku do
Rozporzadzenia Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposohdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pdl elekiromagnetycznych w érodowisku (Dz.U, 2022 poz. 2630 7 15.12.2022r.1.

B Sprawozdanie zawiera 9 stron

B ratacznikiinr 1—mapa z rozmieszczeniem piondw pomiarowych wokdt obiektu

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Eko-Connect sprawozdanie nie moze byé powielane
inaczej,jak tylko w calosécl.

B Otrzvmuija:
i. Zlecenicdawca:. - 1 egz.
2. afalegs
Koniec sprawozdania
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