e

Katowice, dn. 2023-12-18

Orange Polska S.A.
Al. lerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Michat Stolarczyk
Pefnomocnictwo numer: 112/03/23
z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z 0.0.

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3
00-728 Warszawa

tel. 538130144

Starosta Pificzowski
Starostwo Powiatowe w Pinczowie
ul. Zacisze 5

28-400 Pinczow

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1§ ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuje o
zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5330
GACKI_II (27208_KKI_PINCZOW_GACKI) zlokalizowanej w miejscowoéci GACKI 15. W stosunku do informacji zawartej w
zgloszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 11 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegajg zmianie w nastepujacy sposéb:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqgcego instalocie:

Instalacja radiokomunikacyjna - 9482 (27208N!} GACKI_II (KKI_PINCZOW_GACKI)

9, Wielkosé i rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, t. [

Lp. Réwnowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1. 9194
2. 7808
3: 9185
4. 9194
5 7808
6. 9185
7 6368
8. 11934
9. 9185
10. 24046




i2. Szcregdfowe done, odpowiednio do redzoju instalaci, zaodne z wymaganiemi okreslonymi w zalgeznilis nr 2 do

Rozporzgdzenia:
L. |
P 1) 2) 3) 4 5)
Wepdlrzedne Czestotliwodf lub | Wysokosd srodka Réwnowsaina mon Azymut Kat pochylenla
geograficzne zakresy efekirycznego promieniowana o} fulb zakresy
czestotihaosal anteny izotropowo katdw
pracy instalacji [ n.p.tf {EIRP} pochylenia [7f
ip, IMHz] W}
20°35'53.7"
1. 1
0269 4 800/1800 55.7 9194 s 242
20°35'53.6"
2
2. 50°26'49 4" 80072100 55.7 7808 o] 42
20°35'53.7"
3. .
50°26'49, 4" 2600 55.7 9185 0 2
20°35'53.9"
a, 50 264g" 300/1800 55.7 9194 140 2/2
20°35'53.6"
5. 50°26'40" 800/21C0 55.7 7808 140 2/2
20°35'53.8"
5. 50°26'5" 2600 55.7 9185 140 2
20°35'52 9"
7. c0*26'a0" 800/900 52 6368 240 a/4
20°35'52.9"
8.
S0"26'43" 1800/2100 52 11934 240 2/2
20°35'52.8"
9.
50"2649" 2600 52 9185 240 2
20°35'53.9"
10. *
S 0"2649" 23000 53 24046 147 nd.

*} tolerancja azymuti od -10° do + 100,

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci { rodzaju emisji przedmiotowej instalacii nie powodujg zmiany instalacji w

sposoh istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zataczniku przesylam:

1. Pelnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowe].
3, Sprawozdanie z pomiesrow pdl elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony Srodowiska.

Otrzymuja:

1. afa
2. adresat

Signed by /
Podpisano przez:

Michat Wiadystaw
Stolarczyk

Date / Data:
2023-12-18 19:12




FOLSNIE DEHTRUY

Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul, ¥ozefa Piusa Dziekonskiegs 3
0-728 Warszawa

e-mail: Laboratorium@®networks. ol

AB 418

SPRAWOZDANIEL11501/2023/05
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska 5.A.
Numer i nazwa: 9482 (27208N!) GACKI_II (KKI_PINCZOW_GACKI)
Adres: GACKI 15,Powiat pinczowski, WO, SWIETOKRZYSKIE

Data wykonania pomiardw: 2023-12-12

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgedy laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego cbielktu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych SprEwWoTs
ul. 16zefa Piusa Dziekorskiego 3, 00-728 Warszawa 1150173023

1. Wiadricie! badanago obleliu:
Orange Pelska 5.4, Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszaws

2. Zisceniodawca:
Orange Polska S.A., Al Jerczolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcey:
MetWorkS! Sp.z 0.0,

4, Zakres zlecenia:
Wykonanie badania | cpracowanie sprawozdania z pomiardw nateZenia pola elekirycznego i pola
magnetycznege dla instalacii radickomunikacyjne] Crange Polska 5.A. zlokalizowane] w
mieiscowosc GACKT 15,

5. Cel zlecenia:
Wykonanie porniardw pol elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyine] 9482
(27208N!) GACKI_II (KKI_PINCZOW_GACKI) w odniesieniu do wymagan okreslonvch w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposcbdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczainych poziomow pol elekiromagnetycznych w Srodowisku (Dz. Ui, 2022
poz. 2630).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

Bajer Sebastian
Surzyn Dawid

7. Informacje o Zrddiach pdl elekiromagnetycznych

7.1. Sposob identyfikacji badanych zrédel pd! elektromagnetycznych
Identyfikacji zrddet i parametréw technicznych dokonano na pedstawie analizy dokumentacii
dotyczace]j zlecenia oraz obserwac]i miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miajsca zainstalowania anten i urzadzed technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach
usytowanych na dachu budynku. Urzgdzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w
pornieszezeniu W budynku. Wokot instalacji znajdujg sie tereny przemystowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane s§ z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inacze] niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardow.
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Laboratorium Badar $rodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
11501/2023/05

7.3. Parametry techniczne Zrédla pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

kierunkowa

24

Znamionowe

stacjonarne

7752.00 o U R
900/1800 ORI AVE 1 0 2/2 55.7 9194
800/2100 ADUAS1ER7 1 0 42 55.7 7808
Huawei
2600 ADUZABREVO6 | 0 2 55 9185
Huawei
7752.00
900/1800 b 1 140 2/2 55,7 9194
ADU4518R7
800/2100 i 1 140 2/2 55,7 7808
2600 ABUASIBRGVDG | 4 140 2 EE 0185
Huawei
80010310v01
800/900 Kathrein 1 240 4/4 52 6368
ADU4518R6V01
1800/2100 deaRt 1 240 2/2 52 11934
2600 ADU451BREVOE | 4 240 3 52 9185
Huawei

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacia uzyskana od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi

Parametry radiolinii:

kierunkowa

24

znamionowe

stacjonarne

VHLPX4-
23-HwW1
Andrew

RTN XMC-2
23G/2+0/56MHz
Huawei

7.4 Inne Zrodia pél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw stwierdzono wystepowanie innych zrodet pola-EM, pracujacych w
systemie: telefonii komérkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz - 90GHz), ktore
istotnie wplywaija na wyniki pomiaréw.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan érodawiskowvch Sgﬁraw@zﬁ s
ul, Jozefa Piusa Dziskonskiego 3, 00~728 Warszawa 1150E/2023

&. Opis pomiardw

8.1. Metoda badah
Zgodna z rozporzadzeniern Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawle sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elekiromaoneiycznych w srodowisky
{(Dz.U. 2022 poz. 2630), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do ninlejszego rozporzadzenia.

8.2, Termin pomiardw | warunki érodowiskowe
Podczas  wykonywania  pomiardw  pdl elektromagnetyczaych  nie wystepowaly  obpady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia poniZzsza tabels:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrer-mm- dd] | [hh:mm-hhimm] Temperatura [°C] Wilgotnosé wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po porniarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
2023-12-12 13:45-14:55
3.7 3.8 72.7 71.8

Przedstawione wyze] warunki drodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pol
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawu pomiarowedo,

8.3, Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiardw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerckopasmowego wykonanego

zastosowang metoda, dla zakresdw crestotliwosci od 10 MHz do 306 GHz, powigkszonego
0 rozszerzong niepewnost pomiaruy U dla wspdlczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczaiscego
70% najnizszej dopuszczalne] wartosci skiadowe] elekirycznej lub magnetycznej pela dla
objetych pomiarami zakresdw czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zieceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametrdw pracy instalaci
zgodnie z pkt 7 zalgcznika do Rozporzagdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 futege 2020 r, w
sprawie  sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang metodg, dla zakresdw czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o rozszerzong niepewnoéé pomiaru U dla wspdlczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczaigcego 70% najnizszej dopuszczalne] wartosci skiadowe]
elekirycznej lub magnetycznej pola dia objetych pomiarami zakresdéw czestotliwosc, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych,

8.4, Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowe] elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowe].

Oznaczeni Numer . Numer
e Producen Model fabryczn Oznaczeni Producen Model fabryczn
L t e sonay t
miernika Y Y
gaaf'gca Miernik pol ls‘l:fredta Sonda
M-17 Y | elektromagnetycznyc | H-0128 S-17 Y | EF909 | A-0056
Test Test
i h NBM-550 ) 1
Solution Solution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 29 marca 2023 o numerze LWIiMP/W/131/23 wydane przez

Politechnika Wroctawska.

Data waznosci dwiadectwa wzorcowania: 29 marca 2025 (zgednie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:
Oznaczenie: | TH-06 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termochigrometr AZ8706

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgoednie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
) Nuwmer Nr swiadectwa Data $wiadectwa
Oznaczenie | Producent Typ seryjny WZorcowania wzorcowania
. Dalmierz Leica 4665.1-M11-4180- .
D-13 Leica Disto D510 1051011710 1748/15 27 listopada 2015

Data waznodci éwiadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Sprawozdanie z badar hez pisemne] zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sig wylacznie do badanego ohiektu i do warunkéw i kenfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 11501/2023/08

Odbiornik GNSS:
Oznaczenie Producent Model Numer fabryczny

G-06 Stonex S7-G GIS S7G4063010013

Odbiorniki podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03.

9. Wyniki pomiarow

Pole elektryczne

s Ak L Wartosé - | ; e i- - ;
Zmﬁg\:ﬂa | natezenlapola | Wskaznikowa wartosé | Wspcirzedne
At eRT ‘po.Ea | - elektryeznego. | poziorni emisji pél | geograficzne
e y G0 powigkszona o elekt'mn;iagnetlyczn\gch pionu (punktu)
‘{\meflevs  niepewnosé . wMg2 | pomiarowego®
iz | pomiaru® E [V/m] SRR
i GKP - od|eg1¢éé;:] 37m. R N L : ' .....
i od anteny sektorowe]j 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.06 50:26,48'1.,
az. 14D° 20°35'55.0
GKP w odlegtosci 65m ' "
2 od anteny sektorowej 1.9 1.6 2.5 0.09 50226,47'4"
az. 140° 20°35'56.0
GKP w odlegtosci T N
3 | 103m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.06 ggogg.gg'f”
sektorowej az. 140° 3
GKP w odlegtosci 5m . "
4 | od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.06 SO
az. 240° 20°35'52.8
GKP w odleglosci 34m s .
5 | od anteny sektorowej | 2.0 1.7 36 0.09 o085
az. 240° 20°35'51.4
GKP w odlegiosci 73m \ "
6 |od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <1.0% 15 0.06 o
5. 240° 20°35'49.6
GKP w odlegtosci e W
7 117m od anteny 0.3-2.0 <1.0%* 1.5 0.06 ggoggggé"
sektorowej az. 0° .
GKP w odlegtosci ' n
- | 162m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.06 o
sektorowej az. 0° i
PKP na az. 110° w
odlegtosci 39m od ¥ % 50°26'48.5"
8 anteny sektorowej az. 03240 <10 B a0 20°35'55.7"
140°
PKP na az. 85° w
odlegtosci 68m od ¥ % 50°26'49.2"
10 | anteny sektorowej az. | 03720 =14 1.5 0.08 20°35'57.1"
140°
PKP na az. 34° w
odlegtosci 98m od ; 50026'52.1"
11 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 el 0F 1.5 0.06 20°35'565.4"
OD
PKP na az. 64° w
odlegtosci 106m od ; % 50°26'51.0"
12 anteny sektorowej az. 0380 w0 1 006 20°35'58.6"
OD
PKP na az. 195°w
odlegtosci 31m od r ¥ 50°26'48.1"
1 anteny radioliniowej G552 Bl 3.2 Ds05 20°35'53.5"
az, 147°
PKP na az. 200° w
odlegtosci 71m od o 4 50°26'46.7"
L s anteny sektorowej az. 8820 “10 1.5 Qs 20°35'51,7"
240°
PKP na az. 278° w
odlegtesci 35m od ; % 50°26'49.2"
13 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 =3 S8 e 20°35'51,0"
240°
PKP na az. 295° w
odlegtosci 77m od R 50°26'49.9"
15 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 ™ 4. 0.5 20°35'48.2"
240°

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan érodov«isl<ovvych
ul, Jdzefs Piusa Driekonskiego 3, 00-728 Warszawa

DPP - na balkonie o "
i7 | biura, pigtro 4, ul. 0.3-2.0 <1.0% 1.8 0.08 29 26‘48'8“
Lok 20°35'53.5
Pificzdw
PKP - Przed wejsciem 50926'48.5"
8 1o budynku 2.0 1.6 25 0.09 20°35'50.6"
GKP w odlegtosci 44m onEt n
15 | od anteny 0.3-2.0 <1.0% 15 0.06 g’gég,gg'g“
radioliniowej az. 147° )
GKP w odlegtosci 83m , N
20 | od anteny 0.3-2.0 <1.,0%* 1.5 0.06 ggz%ggg;
raclioliniowe] az, 147° )
PKP - Przed wejsciem B . 50°26'46.7"
21 | 4o udynk 6.3-2.0 <1,0 1.5 0.06 Seo3sEE 3v
PKP na az. 260° w
odleglosci 89m od " 50°26'48.5"
22 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 13 0.06 20°35'48.5"
24Q°
PKP - Przed wejsciem _ " 50°26'49.6"
23 do budyniu 0.3-2.0 <1.0 1.5 0.06 20°35'56.8"
PKP - Przed wejéciem _ * 50°26'48.8"
24 | 45 budynku 0.3-2.0 <1.0 i.5 0.06 S0e3sies O"
GKP w odlegtosci aog "
- | 848m o anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.06 el
sektorowej az. 140° )
GKP w odlegtodci ot N
- | 1087m o¢ anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.06 ST,
sektorowej az. 0° )
GKP w odlegtosci P N
- | 822m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.06 Shesea o
sektorowe] az. 240° S

Pole magnetyczne (w

Znaczone na podstawie pomiary wartosci natezenia pola elektrycznego)

GKP w odlegtosci 37m ) 50"25'48 1 ‘
1 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <(0.003* 0,004 0.06 o
20°35'55.0
az. 140°
GKP w odlegtosci 65m ot "
2 | od anteny sektorowej 1.9 0.004 0.007 0.09 Soesea o
az. 140° )
GKP w odlegtosci oy "
3 103m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 ggégg?i
sektorowej az, 140° )
GKP w odlegtosci 5m oy "
4 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 30 26.48'5,,
20°35'52.8
az. 240°
GKP w odleglosci 34m so@! n
5 od anteny sektorowej 2.0 0.005 0.007 0.1 gg°§6,4?'i,,
27. 240° 3’51,
GKP w odlegltosci 73m o9R! n
6 od anteny sekforowej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 ggég,i;‘g..
az. 240° )
GKP w odlegtosci 3 oot "
7 | 117m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 30°26753.27
! 20°35'53.5
sektorowej az. 0°
GKP w odlegltosci Py "
- 162m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 50026,54'5,,
! 20°35'53.5
selktorowej az. 0°
PKP na az. 110° w
odlegtosci 39m od - 50°26'48.5"
2 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 20°35'55.7"
140°
PKP na az. 85° w
odlegiosci 68m od _ . 50°26'48.2"
10 anteny sektorowej az, 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 20°35'57.1"
140°
PKP na az, 34° w
odleglosci 98m od R " 50926'52,1"
1 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.08 20°35'56.4"
00

Sprawozdanie z badas bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnesza sie wylacznie do badanego chiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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PKP na az. 64° w
odlegtosci 106m od g - 50°26'51.0"
12 anteny sektorowej az. Db <0.003 0.004 406 20°35'58.6"
DO
PKP na az. 195° w
odlegtosci 31m od ¥ w 50°26'48.1"
= anteny radioliniowej B3 <0.003 DA 08 20°35'53.5"
az. 147° :
PKP na az. 200° w
odlegtosci 71m od B " 50°26'46.7"
14 | hivany sektorowe] az, | 020 <0083 0.004 005 20°35'51.7"
240°
PKP na az. 278° w
odlegtosci 35m od 50°26'49.2"
A3 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0,083% 0.004 0: 06 20°35'51.0"
240°
PKP na az. 295° w
odlegtoscl 77m od E % 50°26'49.9"
e anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <ee3 0.004 QLae 20°35'49.2"
240°
DPP - na balkonie
; 2 50°26'48.8"
- *
17 g!l'Jra,’ pietro 4, ul. 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 50035'53.9"
inczow
PKP - Przed wejsciem 50°26'48.5"
18 |40 budynku 2.0 0.004 0.007 0.09 30°35'50.6"
GKP w odlegtosci 44m — "
19 | od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 ggoggggg"
radioliniowej az. 147° )
GKP w odlegtosci 83m o5 R! W
20 | od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 ggogg,ggg,
radioliniowej az, 147° )
PKP - Przed wejsciem ) 4 50°26'46.7"
21 do budynku 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 50°35'55.3"
PKP na az. 260° w
odlegiosci 89m od r 50°26'48.5"
22 anteny sektorowej az. 0,3-2.0 o0 0.004 008 20°35'48.5"
240° .
PKP - Przed wejéciem s " 50°26'49.6"
23 do budynku 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 30°35'56.8"
PKP - Przed wejsciem 50°26'48.8"
24 do budynku 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 20°35'56.0"
GKP w odlegtosci S W
- 848m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 gguig,gi'g.,
sektorowej az. 140° ) \
GKP w odlegtosci o7t "
- | 1087m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 i
. v 20°35'53.5
sektorowej az. 0
GKP w odlegtosci ' N
- | 822m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 gg:;g.fg'g“
sektorowe] az. 240° '

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

L wyniki oznaczone * s wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego i s3 wynikami spoza zakresu akredytacji. Do
obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto warto$¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolng granice
akredytowanego zakresu pomiarowego metody

2 wspoélrzedne geograficzne pozyskane metoda pemiaru bezposredniego

3 do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe 1 WM+ przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania Zrodet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m 1 0,073 A/m,

4 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czutodci zestawu pomiarowego, przyjetd niepewnoéé dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna wartoéé chwilowa |
Niepewnoéé oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci

rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspodiczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewno$¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 54.6% dla czestotliwosci do 60 GHz

Umiejscowienie piondéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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10. Omdwienie wynikdw pomiardw

W ozwigzku z tym, Ze zadna z wartoso zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pke.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiary szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewnosc pomiaru U dia wspdlczynnika rozszerzeniz e = 2 nie przekroczvia
70% najnizszej dopuszozaine] wartodel skiadowej elektrycznej lub magnetyveznei pola dla
objetych pomiarami zakresdw czestotliwosci, nie uwzglednia sig poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposchu sprawdzenia dotrzymania dopuszezainych poziomoéw péi
elektromagnetycznych w $rodowisky, zgodnie pkt 25 ppki 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 jutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630}, w zwiazku z tym, ze Zzadna z
wartoscl wskaznikowvch, udokumentowanych w tabelach w pkt. 2 nie preekracza
wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w kidrych wykoenano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 9482 (27208N!) GACKI_IT (KKI_PINCZOW_GACKD),
dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w  Srodowisku nalezy uznad za
dotrzymane.

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiardw wskazane zostaty w pkt. 9 {Wyniki
porniardw) fub na zatgczniku przedstawiajacym usytuowanie piondw pomiarowych,

1i. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U, 2022 poz. 2556)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw péi elektromagnetycznych w érodowisku (Dz, U. 2019, poz. 2448)

3} Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia
11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis zatgcznikdéw
Zatgcznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych
Zatgeznik 3, Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Chliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Signed by /
Podpisano przez:

Signed by /
Podpisano przez:

. Agnieszka
- Harbacewicz

. Date / Data: 2023-
12-14 13:33

: Date / Data:
$2023-12-14 10:06

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej niz w cafosai.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkow | konfiguracgi
urzgdzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Zatgcenik nr 1

INSTALACJA RADICKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 9482 (27208Nf) GACKI_II (KKI_PINCZOW_GACKH)
Lokalizacia instalacji radickomunikacyjne]
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Instalacja radiokormunikacyjna Grange Polska S.A.
Zalgcznik nr 2 KIKI_PINCZOW _GACK! (27208N1)

Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalaci radickomunikacyjnej

Legenda:
[R——— ——,
Brak dosispu Pion pomiarowy Kierunek oddziahywania Kierunek nddziabnwania
anten sektorowych amen radicliniowych
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Zatgeznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACY.INA Orange Polska 5.4, 9482 (27208N!) GACKI_I! {KKI_PINCZOW_GACK])

Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej
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