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GROUP

Prowadzacy instalacie: Warszawa, 2 maj 2023
P435p.z0. 0.

ul. Wynalazek 1

(12-677 Warszawa

Adres do korespondencii;
P48p.z0. 0.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Pinczowie
Wydziatl Rolnictwa, LeSnictwa
i Ochrony Srodowiska

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalacji

o ktorych mowa w przedtoZzeniu informacji dia PIN3301C z dnia 26 kwi 2022

dotyczy: informacii o zmianie w zakresie danych w przediozeniy informacji dla PIN3301C.

Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
28-400 Piriczéw, Przemystowa 11, dz. nr 67/2, gm. Pificzéw, pow. piiczowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wylacznie dane, ktére ulegly zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnesci, w tym wielko$¢ produkeji lub wielkoéé $wiadczonych ustug.
Ustugi tefekomunikacyjne, transmisja danych: 1T7B/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielko$¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:

Wysokos¢ | Rodzaj | Rownowaina Azymut Kat

{mopt] | emisji moc pochylenia Czestotliwost

Lp Nazwa anteny
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profmieniowana
izotropown
1 FiI_GTV 46,3 PEM 1752 W gs a-10° 800 MHz
Z T1_GTY 46,3 PEM 2045 W ae g-10° 800 MHz
3 21 L 46,6 PEM 5728 W 20° 0-6° 18060 MHz
4 214 46,6 PEM 6368 W 26° 0-6° 2100 MHz
5 22_HN 46,6 PEM 5728 W 20° g-6° 1800 MHz
) 22_HN 48,6 PEM 6368 W 20° g-6° 2100 MHz
7 25 H 46,6 PEM 19978 W 20° 0-a° 2600 MHz
8 31_GTY 46,3 PEM 1752 W F20° p-10° 800 MiHz
g JI_GTV 48,3 PEM 2045 W 120° 0-10° 900 MHz
10 47_1 48,6 PEM 5728 W 150° 3-6° 1800 MHz
ii 47_1 46,6 PEM 6368 W 150° 0-6° 2700 MHz
12 42_HN 46,6 PEM 5728 W 150° 0-6° 1800 MHz
13 42_HN 46,6 PEM 6368 W 150° 0-6° 2100 MHz
14 43 H 46,6 PEM 19978 W 750° 0-6° 2600 MHz
15 51 L 46,6 PENM 5728 W 240° 0-6° 1800 MHz
16 51_L 46,6 PEM 6368 W 240° 0-6° 2100 MHz
17 52_HN 46,6 PEM 5728 W 240° 0-6° 1800 MHz
18 52 _HN 46,6 PEM 6368 W 240° 0-6° 2700 MHz
19 53 6TV 46,3 PEM 1752 W 240° 0-10° 800 MHz
20 53_GTV 46,3 FEM 2045 W 240° 0-10° 900 MHz
21 54 H 46,6 PEM 109718 W 240° 0-6° 2600 MHz
22 RLT 43,5 PEM 12589 W 21° 13 GHz
23 RL2 43,5 PEM 3162 W 167° 13 GHz
24 RL3 43,5 PEM 1413 W 196° 80 GHz
25 RL4 43,5 PEM 8822w 247° 80 GHz,23 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
Wysokosé | Rodzaj moc Kat oy
Lp. Nazwa anteny [rJrll npt] emisj.{ promieniowana Azymut pochﬁlenia Czgstotiiwosc
izotropowo
1 71_L 46,6 PEM 5728 W 10° 0-6° 1800 MHz
2 11_L 46,6 PEM 6368 W 10° 0-6° 2100 MHz
3 12_HN 46,6 PEM 5728 W 10° 0-6° 1800 MHz
4 12_HN 46,6 PEM 6368 W 10° 0-6° 2100 MHz
5 13_GTV 46,3 PEM 3504 W 10° 0-10° B0O MHz
] 13_GTV 46,3 PEM 3068 W 10° g-10° 900 MHz
7 14 H 46,6 PEM 19978 W 10° 0-6° 2600 MHz
8 27_L 46,6 PEM 5728 W 130° 0-6° 1800 MHz
g 27_L 46,6 PEM 6368 W 130° 0-6° 2100 MHz
10 22 _HN 46,6 PEM 5728 W 130° 0-6° 1800 MHz
17 22_HN 46,6 PEM 6368 W 130° 0-6° 2100 MHz
12 23 GTV 46,3 PEM 3504 W 130° 0-10° 800 MHz
13 23 GTV 46,3 PEM 3068 W 130° 0-10° 900 MHz
14 24 H 46,6 PEM 199718 W 130° 0-6° 2600 MHz
15 31_L 46,6 PEM 5728 W 250° 0-6° 1800 MHz
16 371_L 46,6 PEM 6368 W 250° 0-6° 2100 MHz
17 32_HN 46,6 PEM 5728 W 250° 0-6° 1800 MHz
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18 32_HN 46,6 PEM 6368 W 250° 0-6° 2700 MHz
19 33.GTV 46,3 PEM 3504 W 250° g-10° 800 MKz
20 33_GTY 48,3 PEM 3068 W 250° §-10° 200 MHz
21 34_H 46,6 PEM 19978 W 250° 0-6° 2600 MHz
22 ALl 43,5 PEM 12559 W 21° 13 GHz
23 RLZ 435 PEM 3162 W 167° 13 GHz
24 RL3 43,5 PEM 413 W 186° 80 GHz
25 RL4 43,5 PEM BE22 W 247° 80 GHz 23 GHz
5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkoéci emisii.
Brak zmian.
6} Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgeymi przepisami.
Stopier ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z chowigzujgcymi przepisami.
7) {uchylony)
_/...
8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pezioméw pél EM, o kiérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 37/04/05/2023~ P4-W z dnia 19 kwi 2023, Nr akredytacji PCA - AB 1630.
Koordynator 0§ Signature Not Verified
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Alicja Bogumit

kom. -
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tel, +48 22 780 29 64

LABCRATORIUM BADAWCIE PEM

Laboratorium EMYO $p. 1. Urbanski, Pawelak

ul. fasna 1
00-012 Warszawa

e-mail: izboratorium@emvo.pl
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Porsuic CERTRUN
BUBEOVTALH

AB 1630

Sprawozdanie z pomiardéw pol elektromagnetycznych - Srodowisko
nr 37/04/08/2023~ P4-W

PIN2301C

Pificzow, Przemystowa 11, dz. nr 67/2, pow. pinczowski,
woi. swietokrzyskie

Martyna Karczmarczyk

Specjalista ds. pomiardw

Andrzej Urbanski

Kierownik Laboratorium

Signature Not Verified :f'*\

Dokument pedpisany przez An/
Data: 2023.04,19 20:21:45 CEST
Powod: Zatwierdzam dokum

2023-04-18

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylka badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu 2 badan”
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1. Informacje ogdline.

Zleceniodawca

P4 sp. zo0.0.,

ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

- osoba udzielajaca informacji-
~ Monika Bieroza

Istotne informacje dostarczone
przez"kli'enfa B

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od kilenta mogace

miec Wplyw na waznos¢ wymkow

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, ustawienie pochylenia anten

i pa sp. 2 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

: Prowadzqcy mstalaqe

- Pifczéw, Przemystowa 11, dz. nr 67/2, pow. pificzowski,
. woj. Swietokrzyskie

z'l.o-kahzaqa oblektu_

 Miejsce instalacji anten _ Wieza kratowa ;

Miejsce insta‘lécji urzqdzéﬁ i - Outdoor

Osob\j wy:k'onuj:a'ce pomiai' Wojciech Kaczorek
Data wykonama pomlaru ©19.04.2023 '
Temperatura na' poczatku pomiaru = 110

If["C] e ; .
5':Ternperatura na komec pomtaru [’C}?é 11,0

- Warunki atmosfetvczne L ~ Brak opadéw

? ,WIlgatnosc na poczqtku pomiaru

1] P80

3-'W|Igotno§c na konlec pomlaru [%] - 73,0 1
Godzma na poczatku pomlaru : - 13:08

Godzma na koniec por‘n‘i‘aru - 14:50

inne zrogtapol il
elektromagnetycznych oznaczone . Wystepuja i
na zatqcznlku graf‘ cznvm o I‘
L Parametrv pracy mstalaqi " Trybeksploatacyjny |

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

= Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

»  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973)

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cafoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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" Rozporzatzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmienizjace rozporzadzenie w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszezalnych poziomow pél eleldromagnetyoznych w
srodowisku (Dz. U, 2022 poz. 11211

3. Opis pomiardéw

Metodeologia pomiarowa Pomiary w oparciu © Rozporzadzeniem Minisira Klimatu z dnia 17 lutego 2020 1.
w sprawie sposobdw sprawdzania doirzymania dopuszezainych poziomow pél
elekiromagnetycznych w srodowisku (Dz. U, 2020 poz. 258) craz Rozporzgdzenie |
Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposchdéw sprawdzania doirzymywania dopuszczainych poziomdw pdl
elektromagnetycznych w drodowisku {Dz.U. 2022 poz. 1121).

Ce! badan Okredlenie wartosci natezenia pola elekirycznego w migjscach dostepnvch diz
ludnodci.

Opis zestawu pomiarowego Miernik Narda NBM 550, Sonda EFS091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -

300V/m pracujaca w pasmie 0,1 - 80 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcdw | Metrologii Pola Elektromagnetycznege, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki  Politechniki  Wroctawskiej.

Swiadectwo wazne do 10.06.2024r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewno$< rozszerzona 59% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem
wspdtczynnika rozszerzenia k=2.

Wyposazenie pomocnicze Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 43/WL, nr
identyfikacyjny 1530619, Swiadectwo wzorcowania nr 0392/AM/20 z dn.
02.03.2020 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".

Dalmierz laserowy BOSH GLM 40, Nr. inwentarzowy 27/WL, nr seryiny
711425432, Swiadectwo wzorcowania L4-L41.4180.141.2018.3061.1 2 dnia 12
wrzesnia 2018 wydane przez Pracownia Diugosci Samodzielnego Laboratorium
Diugosci w Gtdwnym Urzedzie Miar.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyinej klasy 3
nz podstawie licencji punkiu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych
IS/PO16-11/03.

Pomiary zostaly wykonane 1. na gidwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutdw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {Dz. U. 2020, poz. 258) oraz
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie sposcbdw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121}.

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczeit stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnodci  wystepowanie pdl elektromagnetycznych o  najwyiszym
poziomie, ktdre pochodzg z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutege 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania doirzymania
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku {Dz,
U. 2020, poz. 258) oraz Rozporzadzenia Ministra Kiimatu i Srodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w s$rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki

»Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie mozie byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektdow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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obliczen nie uwzglednialy parametrdw pracy instalacii inaych operatorow

wystepujaoyeh na obiekcie badl w obszarze pomiarowym.

w miejscach dostepnych dla judnoscel,

4. mieisca niedostepne podczas wykonywania pomiardw wskazane zostaly
w pkt & (tabeli wyniki pomiardw).

L

Szczegbine warunki podczas  Pomiary wykonane zostaly podczas ohowigzywania w kraju stanu zagrozenia -
wykonywanie pomiardw epidemicznego, zgodnie z art. 1223 ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. —
Prawo ochrony $rodowiska {Dz. U. z 2019 1. poz. 1396, z pdin. zm.9}).

Warunki pracy urzadzen Tryb pracy eksploatacyjny.
nadawczych

4, Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.
Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 {Dz. U. z 2018r.

poz. 2448}

1,375 x f95 0,0037 x 05 f/ 200

&l 16 10

5. Charakterystyka Zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

kierunkowa
24
stacjonarne
sektor 1
ainik 210
RBS / SRAN Ericsson
900 200 2600 2100 1800 2100 1800
52,04 49,03 45,03 49,03 49,03
Huawei ADU4517R6 | Huawei ADU45ZIRD Kathrein 742213 Kathrein 742213
Huawei Huawei Kathrein Kathrein
13_Giv 13 _GTV 14 _H 11_L 11_L 12_HN 12_HN
1 1 1 1
10
0,00-10,00 | 0,00-10,00 0,00-6,00 0,00-6,00 { 0,00-6,00 | 0,00-6,00 | 0,00-6,00
46,30 46,60 46,60 46,60
6572 19918 12096 12096

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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: stzczegolmeme

sektor 3

Charakterysfyka promigniowania kierunkowa
Rzec_zywisty £zas pracy [ﬁ/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola . stacjonarne
Lgailionae ; Wyszczegolnienie sektor 2
1 : ; Nadajnik stacji bazowej: !
1 S Tvﬁ/ Prﬁducent : RBS / SRAN Ericsson
3 g : Czestotllwosc (pasmo) MHz 900 800 2600 2100 1300 2100 1800
;3 Maksymaina moc nadawana na sektor [dBm] 47,78 49,03 52,04 49,03 49,03 49,_(_)3_ 1 49,03
n,' _ = . _ : ; = :obciqi_enie:_-": T =
i . i .. .i”yp anteri\:,' Huawei ADU4517R6 Huawei ADU4521R0 Kathrein 742213 Kathrein 742213
2 o 'Isiibﬂuceﬁt.énfeny Huawei Huawei Kathrein Kathrein
g o _' Néz:ﬁ‘a.'a_ﬁ;en.v. 23.GTV | 23 GTv 24_H 21 L l 21.L | 22.HN | 22 HN
4 T  flodtanten 1 1 1 1
5 . ﬁ.\zymti't'.'” 130
6 : Zakres katéw pbc:hvlema anten E } 0,00-10,00 | 0,00-10,00 0,00-6,00 0,00-6,00 I 0,00-6,00 | 0,00-6,00 | 0,00-6,00
L Wysakosc: za{nst npt [m], - 46,30 46,60 46,60 46,60
g Ll EIRP (W] 6572 19918 12096 12096
: Charakteﬁréﬁ}ka promfemowama kierunkowa
Rzecszisty czas pracy Eh/dobz:l 24
RO'MEU wytwarzanegnp la e stacjonarne

RBS / SRAN Ericsson

900 800

2600 2100

1800

2100 1800

i 47,78 49,03

52,04 49,03

49,03

49,03 49,03

| Obeigienie:

e Huawei ADU4517R6 | Huawei ADU4521R0 |  Kathrein 742213 Kathrein 742213
2 i - Producent anteny : - Huawei Huawei Kathrein Kathrein
g _ Nazwaanteny 33_GTV I 33_GTV 34_H 31 L 3L | 32.HN | 32 HN
‘ : 8 1 1 1 1
250

) : 0,00710,00|0,00-1n,00 0,00-6,00 0,00-6,00 | 0,00-6,00 | 0,00-6,00 | 0,00-5,00
e stakoi‘._"‘za':'stnpt[m]f 46,30 46,60 46,60 46,60
8 "::"f"';‘ L ERPIWE 6572 19918 12096 12096

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania . kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
' Rodzaj wytiwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa : Antena :
; i : czestotliwosc pracy moc wyjsciowa i Srednica anteny : azymut ‘wisokost zainstal. .
lp | @ typ/producent [GHz]- [dBm]-. typ/producent: .. Im] kT = [m]
; 1 .| OPTIX RTN/HUAWEI 13 29 VVHLPX4-13/Andrew 1,2 21 43,50
2 | OPTIX RTN/HUAWEI 38 29 VHLPX2-13/Andrew 0,6 167 43,50
I- 3:' OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 VHLP1-80/Andrew 0,3 156 43,50
4. | OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23580506/Huawei 0,6 247 43,50

6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony

pomiarowe zostaly przedstawione w zaf, 2.

Nr | ‘Pole-E | Pole-E '| Pole-H PRl M - S o
: : ! ; +U omiaru Opis pionu ~ Uwagi WM WML
PP_ V/m] fU{V/ml_EAIm] [A/m] F_'[m} "'f"? e . g - s s
1] 10 | 20 | ooo [oms [ 020 | \RUINT | cecmess bl on, | oo | oo
2| a1 | s Joom [oos [osan | EIEE | e e e ey | 002 | oo
1| 10 | 1 oo | omer | osz0 | NG ctoceesadiienn 0 T o0 | qon
o] o | o7 [ oo [oms | 0asp | PO ek dsibaonel 0 | oges | o
| o | 1o [omn | oous | asan | Mot oocemesaiimne tin T opes | oo
o] 22 | wn | oo [oms | oaso | MIEET[ ettt b 1007 | ooes | oos
7| os | wo | oo | oo | oaso | MRS e sad b 2007 | oo | oo
| o7 | ner Joom [ooms [osa0 | SRR | o e a0y | 00 | o
o| o7 | xor [ oo [omms | 0aap | FUTEE] e secfbuiow 00n | oo | o
o o7 | 1 [ oo | oo [ 0220 | PRI o tufloouni o | oses | oou
u| 13 | 20 [ oom | ooos | ozap | FTREET | ohesie sadibmonel 00 | oo | o
2] 10 [ as9 | oo | oo | osz0 [ NI | ceemieneqhaons 20n | oo | ooss
B o7 [ 227 o [ oo | osa0 | EIRT ceceesa biow 000 | ooes | oous
[ o7 | 1z [ oo | oo | oaze | YIRS | cuceresachimiond 387 o0 | ooue
5] os | 1o | oom | oms [ oazo | PURT | oo sacfbuons 07 | ogus | one
6| 15 | 207 [ooos [ ooms [ oano | YRET | ccere v Mo | oon | oo
v| oo [ ae oo | oo | azz0 | NS et e e | 0051 | 00w
| 10 | 190 [ oms | ome | oszp | MoSLHT] cwasesationwa ioin o | o
19 1,2 1,91 0,003 0,005 0,3-2,0 ENzg::?LgAQ?ll’: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,068 0,069
20 1,1 1,75 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 E‘;’giig otoczenie stacji bazowe] -PKP 0,062 0,064
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21| 11 175 | 0,003 | 0005 | 0320 E‘;gigéi oteczenis stacji bazowej - GKP 0,052 0,084
21 10 1,59 | 0,003 | 0,004 | 0320 Eigizg: otoczenie stacii bazowe - GKP 0,057 0,058
231 o8 1,27 | 0002 | 00038 | 0,320 g"igizig otoczenie staci bazowej - GKP 0,045 0,046
Al 11 175 | 0003 | 0005 | 0320 | Noooi0 P”emf’big\;vjki:fgg przed 0,062 0,064
:50°31'37.8" t i

Bl 1,3 207 | 0,003 | 0005 | 0320 TE\": 23312;? Przem";uog;iéi’m pf’g;’; " przed 0,074 0,075
cl o7 1,27 | 0,002 | 0,003 | 0320 ?:zig"?i;i‘:" Szaryeh 5 Ze':f;"s‘;:/ ;'Piom’ar Pzed |G as 0,045
o| o7 | 127 |oom | ooez | 0320 | Moo Lismpaiij;é;%iimiar breed 1 o,085 0,046
E| 07 127 | 0002 | 0003 | 0320 ?Zgiiizz 1 Lismpsgfei; f};;;iar przed 0,045 0,046
F Brak dostepu — budynki przemysiowe

Wynik pomiaru pole - € [V/m] - maksymalna wartos¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pemiarowym {uéredniona na podstawie punkiu
11 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Kfimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawte sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121)}. Zgednie z pkt. 7 zataczniks do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol
slektromagnetycznych w Srodowisku {Dz.U, 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121) nie stosuje sig poprawek pomiarowych.

Przyjeto najnizszg dopuszczalng wartosé sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci

min{MEgr)= 28 V/m oraz skfadowej magnetycznej min{MHgr}= 0,073 Afm.

* - warto$ zmierzona ponize] zakresu akredytacji. Do obliczer przyjeto wartoi€ zgodng z dolng granica
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtdwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnosé pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnoéci 93%, z uwzglgdnieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2

WNM; - wartosé wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosct dla skfadowe;
elektrycznej pola

Wiy - wartoét wskaznikowa poziemu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnoéci dla sktadowej

magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnoéci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku {Dz.U. 2019 poz. 2448} oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie sposohow sprawdzania  dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw  pol
elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczacych Zrédfa wymagan, ktore musza by¢
spetnione, w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodna z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
iutego 2020 r. {Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wynikow pomiaréw poi elektromagnetycznych wykonanych w
dniu 19.04.2023 stwierdzono, ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiardw w danym obszarze pomiarowym
oraz wyznaczone na tej postawie wskazniki WME oraz WMH sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawoe ochrony $rocdowiska
- zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposchow
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomdw pol elekiromagnetycznych w Srodowisku {(Dz.U. 2020 poz.

258, pkt 26).

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoscl. Ponadto wyniki dotycza
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2. Géwiadezenie,

Wyniki badania odnosza sie wylgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by powielane inacze], jak tylko w catodci.
Uwagi | zastrzeZenia przyimowane 53 w formie pisemnej,

9. Spis zalacznikdw,

Zat. 1. Lokalizacja ohiekiu.

Zat. 2. Widok piondw pomiarowych

Zat. 3. Zatgczniki graficzne

Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Wspdtrzedne geograficzne

Koniec sprawozdanis

dtugosd:

20°31'36.72"E

szerokosé:

50°31'33.54"N

«»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

LEGENDA:
ZZJ brak dostepu Skala:1:5600

-, innainstalacja @ plon pomiaru
“ radiokomunikacyjna

——>= antena sekiorowa

S @NtENA Tadioliowa 5 50 100m

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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