Starostwo Powiatowe w Fifnczowie
Zacisze 5,
28-400 Pificzdw

1. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Towerlink Poland sp. z 0. 0. [do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastrukiura sp. 7 0.0.]
01-211 WARBZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4

2. Adres zakiadu, na kiérego terenie prowadzona jest eksploatacia instalacji:
dz. nr 840/1 Mozgawa, 28-400 Pinczdw, pow. pinczowski, woj. Swistokrzyskie
Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje:

Stacja bazowa — BT10278_CHROBERZ

3. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnoéci, w tym wislkoéé produkeji lub wielkesé swiadezonych
usfug:

Ustugi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komdrkowej przeznaczona do swiadczenia

ustug telekomunikacyjnych dla ok. 1850 uzytkownikéw na cbszarze o promieniu ok. 5000m od stagji.

4, Czas funkcjonowania instalacji {(dni tygodnia i godziny)
7 dniw tygodniu, 24 h na dobe,

5. Wielkos< i rodzaj emisji
Anteny sekiorowe

Kierunkowa

24
znamionowe
Czestotliwosc U\i\:s‘;l;c;sc
Lg. lub zalfresy . Typ/producent Wspolrz.edne Liczha anten Azymui[’] Zakres katdw elekir. EIRP
czestotiiwosc anteny geograficzne . dla anteny [W}
racy [MHz] pochylenia anteny{m
P n.p.t]
1800 50.43166667 N, 0-6
1 900 742265V02 20.52222222 £ 1 30 0—7 49,4 8602
1300 50.43166667 N, 0-¢6
2 900 742266V02 2052222292 F 1 140 0-7 49,4 9080
1800 50.43166667 N, 0-6
3 900 80010123v03 20.52222227 1 300 0,57 49,4 8275
50.43166667 N
4 -65B- ' -
420 B-65B-R1VB 2052222222 F 1 20 0-14 49,7 791
50.43166667 N,
5 420 B-65B-R1VB 20.52222222 € 1 140 0—14 49,7 791
50.43166667 N,
& 420 B-65B-R1VB 20.52222222 F 1 260 0-14 49,7 791
50.43166667 N, i
7 2600 A264521R1V0S 20.52222222 E 1 30 0-6 49,4 6782
50.43166667 N,
8 2600 AZ264521R1V06 2062222227 E 1 140 0-6 49,4 £782
50.43166667 N,
9 2600 AZ264521R1IVO6 20.52233227 F 1 300 0-6 49,4 6782
Anteny radioliniowe
drakterysty kierunkowa
24
znamionowe

50.43166667 N,

1 A23D12HAC 1,2 1 AL 23 47,0 19 46.1
ABOSO6MAC- 50.43166667 N,

2 3NX 0.6 73 20.52222222 E 80 47.0 15 >0:5




Wysokosc anten podana a doldadnodcig = 0.5 m

6. Opis stosowanych metod ograniczania wislkosci emisji;
Zastosowano wezelkie rozwigzania techniczne i technologiczne aby wartoéci normatywne promieniowsania
elekiromagnetycznego w miejscach dostepnych dia udnosci byly dotrzymane:
m.in.
- wybor lokalizacji | azymutow anten w sposdb zapewniajgey, Ze instalacia nie nalezy do grupy mogacych
znaczgoo oddzialywad na srodowisko;
- automatyczne ograniczanie mocy wyjsciowe] — nadajnik pracuje z najnizszg mozliwa moca niezbedng do
realizacji polaczenia;

- wykonanie sprawdzajgcych pomiaréw PEM dia celdw ochrony srodowiska

7. informacje, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z cbowiazujacymi przepisami:

TAK

8. {Uchylony)

9. Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomdw pél elektromagnetycznych, o ktdérych mowa w
art. 1223 ust. 1 pkt 1.
—w zatgczeniu do ZDE

Miejscowosd, data:
Poznan ,19.12.2023.

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacie:

moctighatnd /2023, z dnia: 2023-02-14)

Podpisano przez:

Wojciech Lubinski

Wojciech
“GroEgoR TABHREK e

Date / Data:
2023-12-19 15:51




s
*i‘i&

LP

eKO-Connect 5p. 2 0.0,
B0-591 POZNAN, ul. MIODOWA 144

Tel.720 200 181
Tel. 790 004 761

e-mail: shoratorium@eko-connect.pl

ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

{dane uzyskane od zleceniodawcy)

Miejsce wykonania badania:

BT10278_CHROBERZ

dz. nr 840/1 Mozgawa, 28-400 Pinczdw, pow.

piriczowski, woj. Swietokrzyskie

Wspodtrzedne geograficzne:

50.43166667 N, 20.52222222 t

Data wykonania pomiardw:

18.12.2023

Data wydania sprawozdania:

15.12.2023

Zleceniodawca:

TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0.

ul. Marcina Kasprzaka 4

01-211 Warszawa

Sprawozdanie sporzadzit:

Maciej Konieczny

]

Lopon i ooy

J’/W

Signed K/
Podpigéno przez:

Sprawozdanie autoryzowat:

Wojciech Lubinski

Waojciech )
Grzegorz Lubinski

Date / Data:
2023-12-19 15:46

EKO-Connect Sp. z ©.0. 60-551 POZNAN, ul. MICDOWA 14A
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Sprawozdanie nr O8/0708/2

1. INFORMACIE O UZYTKOWNIKU
1.2, Hecenindawea: TOWERLINK POLAND S5p. Z 0. 0. ul, Marcina Kasprzaka 4
1.2. Charakterystvka obieldu:

s Typ obiekt: Insialacia radickomunikacyna zainstalowana na wiely kratowe]
e Mumer obiekiu: BT10278 CHROBERZ

o Adres oblekiu: dr. nr 840/1 Mozgawa, 28-400 Pidczdw, pow. pinczowski, woj. swigtokrzyskie
&  Wspdlrzedne geograficzne: 5043166657 N, 20.52222222 €
2. CHARAKTERYSTYHA ZRODEE PEM {dane pozyskane od Klienta)

Tabels 1. Parametlry sysiemu nadawezo-odbiorczego

Kierunkowa
24
znamiocnowe
Czestotiiwose U\i\izzlg:;sc
4 Wapdirzed i
ip. lub zali;resy ) Typ/producen spbirzedne Liczha Aryroutl] | Zakres katéw elekir. LiRp
czestotliwosci anteny geograficzne anten . dia anteny [W]
racy [MHz] pochylenia anteny[m
B ..t
1800 50.43166667 N, 0-6
1 900 742266V02 2052222222 € 1 30 0-7 49,4 8507
1800 50.43166667 N, c-56
2 200 742266V02 20.52222222 F 1 140 0-7 49,4 SC80
1800 50.43166667 N, C0-6
3 900 80010123v03 20.52222727 F 1 300 057 49,4 8275
50.43166667 N,
4 420 B-65B-R1VB 20.52222227 E 1 20 0-14 49,7 791
50.43166667 N,
5 420 B-65B-R1VB 20.52222277 1 140 0-14 49,7 791
50.43166667 N,
6 A20 B-65B-R1VB 30.52222222 F 1 260 0-14 49,7 791
50.43166667 N,
7 2600 A264521R1V06 20.52222222 £ 1 30 0-6 49,4 6782
50.43166667 N,
8 2600 A264521R1V06 20.52222227 E 1 1490 0-6 49,4 6782
50.43166667 N
! - 782
=] 2600 A264521R1v06 20.52222222 F 1 360 0-6 49,4 6
EKO-Connect Sp. z 0.0, 60-531 POZNAN, ul. MIODOWA 14A Sprawozdanie ar 0S/0708/23 Wydanie 1
Strona2z 9

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE

WYLACZNIEDO INSTALACII DLA KONFIGURACJI | WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKCONYWANIA BADAN




Sprawozdanie nr 0S/0708/23

kierunkowa
24
znamionowe

T ~ | 50.43166667 N, O

1 | VHLPX4-23 1,2 &5 ok 23 24,5 19 46.7
ANT3 B 0.6 38 50.43166667 N,

2 . 0,6 66 Fr . 38 42,0 18 45.4

Inne Zrédta PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu wystepujg inne Zzrédta promieniowania
pola elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwoéci bezpoérednio wplywajg na wynik
warto$ci mierzonej natezenia pola.

EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A Sprawozdanie nr 05/0708/23 Wydanie 1
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Sprawozdanie ny OS/0708/23

3. OPIS POMIAROW

Cel badas: Sprawdzenie dotrzymania dopuszezalnych poziomdw pdl elekiromagnetyczoych, w

otoczeniy instalach wytwarzajacych takie pola.

3.1. Data pomiardw: 18.12.2023

3.2. Nazwiska os6b wykonujacych pomiary: Bartosz Piotrowski

3.3. Oscha towarzyszaca: brak

3.4, Aparatura pomiarowa:

aestawu pomiarowego

UTypdmaial sl Lo Ner fabrytn SR b Swisdectworsrorcowania T Tistosiiyania
LWIMP/W/O8B/22 z dnia
Szerokopasmowy miernik natezenia 19.05.2022 {Laboratorjum
NBM- 520 D-2228 Weorcow i Metrelogii Pola
pola elektromagnetycznego
Elektromagnetycznego
Instytutu Telekomunikacji,
Teleinformatykl | Akustylki
Sonda pomiarowa pola Politechniki Wroctawskiej
elektrycznego EF-9091 A0139 ) Pomiary pela
elektromagnetycznego
LWiMP/W/56/23 2 dnia
Szerokopasmowy miernik natezenia 17.02.2023 (Laboratorium
NBM- 520 D-2188 Wzorcdw | Metrologii Pola
pola elektromagnetycznego -
Elektromagnetycznego
Instytutu Telekomunikacii,
- Teleinformatyki | Akustylki
Sonda pomiarcwa pola EF-0691 1-0214 Politechniki Wroctawskiej)
elektrycznego :
Pomiary wilgotnosci wzglednej -
Termohigrometr ETI 600 224-600 D22060186 mefiggo(ﬁ;vﬂ?'a Pom'\apr?,'v::':‘sr;:ra ary
powietrza
45854/1 /2022 z dnia
Dalmierz laserowy PLR3OC 221208895 17.05.2022 {Laboratorium Pomiar odlegtosci
pomiarowe LABOTRONIC)
Odbiornik GPS Garmin GLO2 1792A-A1156/5PS066633 - Pomiar wspéfrzednych

geograficznych

3.5. Wyznaczenie niepewnosci pomiardw:
Ocene niepewnosci przyjmuje sie zgodnie z procedura stosowana w laboratorium.
Wyznaczona rozszerzona hiepewnosé pomiaru dla wspéiczynnika rozszerzenia k = 2 dla zestawu

pomiarowego z pkt.3.4 w dniu pomiaru wynosi 21,46%.
3.6. Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci
Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.
W przypadku badar pozioméw pola elektromagnetycznego w $rodowisku stwierdzenie zgodnoéci dotyczy
rozstrzygniecia, czy zmierzona warto$¢ opisujgca pole elektromagnetyczne przekracza wartosc
dopuszczalng dla zakresu czestotliwosci, w ktorym pracuja Zrédta podang w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
érodowisku (Dz. U. 2 2019 r. poz. 2448},

EKO-Connect Sp. 2 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A
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3.7. Metodyka wykonania pomiaréw:

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pédl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz.
1121). '

3.8. Przepisy prawne:

e |Jstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku Zatacznik do
obwieszczenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. {Dz. U. poz. 2630)

3.9. Opis pomiaréw

Stacja bazowa BT10278_CHROBERZ usytuowana jest na wiezy kratowej zlokalizowanej pod
adresem dz, nr 840/1 Mozgawa, 28-400 Piriczow, pow. pificzowski, woj. swietokrzyskie. Anteny i moduty
RRU zamontowane sg na antenowych konstrukcjach wsporczych a urzadzenia sg w szafie APM
zainstalowanej u podnéza wieiy. W najblizszym otoczeniu stacji zlokalizowana jest zabudowa
jednorodzinna, zabudowa gospodarcza oraz pola uprawne. Analiza parametréw technicznych wykazata,
ze urzgdzenia nadawcze stacji pracuja w pasmie czestotliwosci zgodnie z tabela 1 oraz tabelg 2. Moc
wyjsciowa nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderow.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowe] wykonano wazdtuz kierunkéw maksymalnego zasiegu
oddziatywania pola elektromagnetycznego na azymucie anten sektorowych do odlegiosci okreslongj
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonywania pomiardw, w godzinach od 14:00 do 14:45,
podczas rzeczywiste] pracy urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne. Pomiary wykonano dla
sredniego pochylenia wigzki liczonego jako $rednia arytmetyczna z minimalnej i maksymalnej wartosci

stosowanego lub planowanego kata pochylenia

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach
od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywacd
ludzie, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalny poziom natezenie pdl elektromagnetycznego.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb.zagospodarowania terenu
otaczajgcego stacje bazows.

EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-581 POZNAN, ul. MIODOWA 144 Sprawozdanie nr 05/0708/23 Wydanie 1
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Sprawozdanie nr 0S/0708/23

3.10. Warunki meteorologiczne / Srodowiskowe:

Miejsce Temperatura Wilgotnosé . Opady
" pomiaru ' (Minimalna/Maksymaina) {Minimalna/Maksymalna) | * atmosferyczne
il _ka S b
Ulica 4,5/4,7 67,8/68,2 nie wystapity

3.11. Sposéb identyfikacji widma czestotliwosci:
Parametry stacji bazowe] uzyskane od wtasciciela instalacji stacji bazowej.

4. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne s3 jedynie dla danej konfiguracji urzadzeri w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym
powiekszona o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

Parametr fizyczny
T Skiadowa Sktadowa
Zakres czestotliwosci ekt
pola elektromagnetycznego elekiryezna magnetycana
od 400 MHz do 2000 1,375 x {95 0,00375 x %5
MHz V/m A/m
Od 2 GHz do 300 GHz 61V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartoéci wskaznikowych WMe i WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne
poziomoéw pélelekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwosci.

Tabela 4. Wyniki pomiaréw

sl e Wspéirzedne geograficzne | Przekroczenie
gt Opis miejsca pomiary’ - | ~wewnairz | e gy Wwartosci:
RS IR pomieszczenia dopuszezaine|
Poziom gruntu - 0$ giéwnej bl =
1 wigzki anteny sektorowej NIE 50,432306223 | 20,622583908 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | - i
przekracza-
azymut 20st ST T
Poziom gruntu - 03 gidwnej e
2 | wigzki anteny sektorowej NIE 50,432650510 | 20,522822406 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | - G
| przekracza
azymut 20st (G
Poziom gruntu - o giéwnej el
3 | wiazki anteny sektorowej TAK 50,433183696 | 20,523106526 NIE 0,85 | 0,19 | 1,04 | 0,003 | 0,04 (0,037} - .~
. przekracza
azymut 20st : i
Poziom gruntu - o$ gidwnej i e
4 | wigzki anteny sektorowej TAK 50,433905261 | 20,523475815 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | * ishan
przekracza
azymut 20st AR :
Poziom gruntu - 0$ gidwnej = nig
5 | wiazki anteny sektorowej NIE 50,434217846 | 20,523676028 TAK <0,80 | 0,18 | 0,88 | 0,003 | 0,04 | 0,035}
przekracza
azymut 20st :
Poziom gruntu - o$ gidwnej ia
6 | wigzki anteny sektorowej NIE 50,434874210 | 20,525121711 NIE 1,13 | 0,25 | 1,38 | 0,004 | 0,05 | 0,049 o
. przekracza
azymut 30st
Poziom gruntu - o$ giownej A
7 | wiazki anteny sektorowej NIE 50,434375760 | 20,524687562 NIE 1,36 | 0,30 | 1,66 | 0,004 | 0,06 | 0,060 | i :
. przékracza
azymut 30st i
Poziom gruntu - 0$ giéwnej i
8 | wigzki anteny sekiorowej NIE 50,433726371 | 20,524112889 TAK <0,80| 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | _ .
przekracza
azymut 30st e
EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A Sprawozdanie nr 05/0708/23 Wydanie 1
Strona 6z 9

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE
WYLACZNIEDO INSTALACJ| DLA KONFIGURACJI | WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAN




Sprawozdanie nr 0S/0708/23

NP Pomiar Wspsirzedne geograficzne Wynik Ep+  Przekroczenie
: Opis migjsca pomiaru i ponizej | Be | U 15 | oM vwme | waih | wartosci
pionu 2 o WEWRAGRE progu vim] | (Vim] [Alm] : !
pomieszezenia | detekgji* [Vim] dopuszczainej
[N NE:
Poziom gruntu - o$ gldwnej : :

9 | wigzki anteny sektorowej NIE 50,433164337 | 20,523620151 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 HE
azymut 30st Presiorra
Poziom gruntu - o gléwnej :

10 | wiazki anteny sektorowej NIE 50,432615188 | 20,523108060 TAK <0,80 | 0,18 | 0,28 | 0,003 | 0,04 | 0,035 e
azymut 30st przekracza
Poziom gruniu - os giéwnej ;

11 | wigzki anteny sektorowej NIE 50,432315745 | 20,522821554 TAK <0,80 | 0,18 | 0,8 | 0,003 | 0,04 | 0,035 nie
azymut 30st przek_raczs
Poziom gruniu - pomocniczy nie

12 pion pomiarowy NIE 50,432121929 | 20,5623151566 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 v chraves
Poziom gruntu - of gléwnej i

13 | wigzki anteny radioliniowej NIE 50431929498 | 20,523568154 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | A i
azymut 73st . HUsB/eaE
Poziom gruntu - o$ gldwnej o

14 | wigzki anteny radioliniowej NIE 50,431748273 | 20,522744013 NIE 1,15 [ 0,25 | 1,40 | 0,004 | 0,05 | 0,050 nit
azymut 73st przekracza
Poziom gruntu - o$ gléwnej s

15 | wiazki anteny seklorowej NIE 50,431357847 | 20,522652376 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | s
azymut 140st ...prze -racz?
Poziom gruntu - oé gléwnej

16 | wigzki anteny sektorowej NIE 50,430511474 | 20,523614105 TAK <0,80| 0,18 | 0,28 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | . flre
azymut 140st prectiated
Poziom gruntu - o$ glownej S

17 | wigzki anteny sektorowe; NIE 50,420700903 | 20,524735169 NIE 1,81 | 0,39 | 2,20 | 0,006 | 0,08 | 0,079 HE
azymut 140st prechncs
Poziom gruntu - o$ gléwnej .

18 | wigzki anteny sektorowsj NIE 50,420237234 | 20,525412474 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | e
azymut 140st prEokEcen
Poziom gruntu - o gléwnej )

19 | wigzki anteny sekiorowej NIE 50,428829341 | 20,525949259 TAK <0,80| 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | r;:_e_
azymut 140st ]
Poziom gruniu - os glownej EESeT

20 | wigzki anteny sektorowej NIE 50,431562524 | 20,521492037 NIE 0,83 | 0,18 | 1,01 | 0,003 | 0,04 | 0,036 | r;(le_ :
azymut 260st izt
Poziom gruntu - o$ glownej i i

21 | wigzki anteny sekiorowej NIE 50,431397655 | 20,519607844 NIE 1,35 | 0,29 | 1,64 | 0,004 | 0,06 | 0,059 e
azymut 260st Riedben
Paziom gruntu - 0$ gléwnej e

22 | wiazki anteny sektorowej NIE 50,431195155 | 20,518036413 NIE 1,13 | 0,25 | 1,38 (0,004 | 0,05 {0,049 | . "
azymut 260st _ przekracza
Poziom gruntu - pomaocniczy S mie

23 plon pomlarowy NIE 50,431789912 | 20,518581939 NIE 1,20 | 0,26 | 1,46 | 0,004 | 0,05 | 0,052 |- predkracz
Poziom gruntu - pomocniczy e

24 plenpomlarw NIE 50,432690356 | 20,518324072 NIE 0,82 | 0,18 | 1,00 | 0,003 | 0,04 | 0,036 | Fah o
Poziom gruntu - o$ glownej AT

25 | wigzki anteny sektorowej NIE 50,433518457 | 20,517200298 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 ] ' _ ‘EB
azymut 300st _Prze feed
Poziom gruntu - 0§ giéwnej S

26 | wigzki anteny sektorowej NIE 50432936718 | 20,518806640 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 (0,035 | - - ?{.’e-- i
azymut 300st i BlZCAAcER
Poziom gruntu - o$ giéwnej e s

27 | wigzki anteny sektorowej NIE 50,432334148 | 20,520448740 NIE 1,02 | 0,22 | 1,24 | 0,003 | 0,04 | 0,044 | - il
azymut 300st FEprEakmcea
Poziom gruntu - o$ gléwnej o

28 | wigzki anteny sektorowej NIE 50,431942650 | 20,521405331 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 i
azymut 300st . przekracza
Poziom gruntu - o$ giéwnej L

29 | wiazki anteny radioliniowej TAK 50,432565511 | 20,522246783 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 '?('e 2
azymut 1st CREva
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Sprawozdanie nr O5/0708

Ohjasniania:

EP : Epoprawne FLywskazane $Cd(5) *Cf(f)

Eoskazane - 2Mierzona maksymalna wartosd chwilows nateienia pola elektrycznego

Cacpy — charokterystyko dynomiczne sondy — zgodna ze swiadectwem wzorcowonio

Crp) — chorakterystyka czestotliwosciowo sondy — zgodno ze Swisdectwerm wzorcowania

U - rozszerzona niepewnosc pomioru dlo wspdiczynnike rozszerzenio k=2 {poziom ufnosci 95%) — U =k x Uc

H — wyznoczong wartodd nateienia polo magnetycznego z uwzgiednieniem wepolczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonef
nigpewnosci pomiaru.

Wi - wartodd wskaznikowa poziemu odtziatywonia pdi elekiromagnetycznych dio miejsc dostepnych dig ludnosci dio
sikdfodowej elekirycznej polo.

WMy - wartodd wskaZnikows poziomu oddziotywanio pdi elekiromuagnetveznych dio miefsc dostepriveh dio ludnoscl dig
skindowej mognetycznef poia.
* Wynik ponizej progu detekcji - wortosé zmierzona ponizef zakresu akredytocji. Do obliczer przyjeto wortoséd zgodng z doing

gramicg akredviowonego zakresu pomiarowego metody.
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Sprawoidanie nr 0%/

B OWNIOSKE

Stwisrdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikow nomiardw i informac]i uzyskanych od operatora, w
otoczenil stach bazowe] telefonii komdrkows] BT10278_CHROBERZ w migjscach dostepnych dia ludnodal, w
kidrych dokonano pomiary, nie zostaly preekroczone wartosc graniczne poziomdw pdl elekiromagnetycrnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 . w sprawie dopuszezalnych poziomdw
pol elektromagnetycznych w érodowisku {Dz. U, 2 2019 1. poz 2448).

Stwierdzenie zgodnodci zostalo przedstawione na podstawie wynikow badan oraz informacii uzyskanych
od klienta {za kidre Laboratorium nie ponosi adpowisdzialnoscl) diainstalacii opisane]w punkele 2. Stwierdzenia
zgodnodci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyz)i | wymagan zawartych w zalgezniku do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnis 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszezalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku {Dz.U. 2022 poz. 2630 z215.12.2022r.),

B Sprawozdanie zawiera 10 stron

B zatacznikinr 1— mapa z rozmieszczeniem piondw porniarowych wokot obiekiu

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Eko-Connect sprawozdanie nie moze by¢ powielane

inaczei,jak tylko w catodei.
B Otrzymuig:
1. Zleceniodawca:. - 1 egz.
2, a/farlegz
Koniec sprawozdania
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