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Prowadzgcy insialacie; Warszaws, 19 kwi 2023
P4S8p. zo. 0.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
PASH. zo. 0.

ul, Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Pificzowie
Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa
i Ochrony Srodowiska

Przedlozenie informacji o zmianie danych w instalacii

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dia PIN4472A z dnia 11 kwi 2022

dotyezy: informacii o zmianie w zakresie danych w przediozeniu informacii dla PINA472A.

Adres zaldadu, na kidrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
28-400 Orkanéw, dz. nr 17, obr. 0024, gm. Piriczéw, pow. pificzowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony stodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wylacznie dane, ki6re ulegly zmianie.

1) Dznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian,

2} Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w iym wiellcos¢ produkeji lub wielko$¢ Swiadczonych ushug.
Usfugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba. |

3) Czas funkejonowania instalacii (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian. '

4) Wielko$é i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:

Kat
pochylenia

Wysoko$¢ | Rodzaj | RéwnowaZna
[mapt] | emisji moc

Azymut Czestotliwosé

L.p. Nazwa. anteny

P4 5p.z 0.0.ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, %1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestry Sxdowegn
Sal Rejonawy dia m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808608 NIP 951-23-20-077 Kapitat zaklacowy 48.856.500,00 PLN




promieniowana
izotropowo
7 11_LV 59 PEM 1860 W 50° 0-10° . 800 MHz
2 11_LY 59 PEM 6027 W 50° 2-12° 1800 MHz
3 12_NV 59 PEM 1860 W 50° 0-10° 800 MHz
4 12_NY 59 PEM 6548 W 50° 2-12° 2100 MHz
5 13.6T 59 PEM 2026 W 50° 0-10° 900 MHz
6 21_LV - 59 PEM 1860 W 180° 0-10° 800 MHz
7 21_LV 59 PEM 6027 W . 180° 2-12° 1800 MHz
8 22 NV 59 PEM 1860 W 180° 0-19° 800 MHz
9 22 NV 59 PEM 6548 W 180° 2-12¢ 2100 MHz
10 2367 - 59 PEM 2026.W 180° 0-10° 900 MHz
11 31.LV 59 PEM 1860 W 290° g-10° 800 MHz
12 31_LY 59 PEM 6027 W 290° 2-12° 1800 MHz
13 32 NV 50 PEM . 1860 W 290° 0-10° 800 MHz
14 32_NV 59 " PEM 6548 W 290° 2-12° 2100 MHz
15 33_.6T 59 PEM 2026 W 290° g-10° 900 MHz
16 RLT 56,5 PEM 8822 W 34° 80 GHz,23 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
Wysokosé | Rodzaj moe Kat e
Lp. Nazwa anteny [n}r; np.t] emisj{ promieniowana Azymut pochﬁlenia Czgstotliwost
izotropowo
1 11_LY 59 PEM 3720 W 50° 0-10° 800 MHz
2 T1.LV 59 PEM 6027 W 50° 2-12° 1800 MHz
3 12_NV 59 PEM 3720 W 50° 0-10° 800 MHz
4 12_NV 59 PEM 6548 W 50° 2-12° 2100 MHz
5 13.6T 59 PEM 3039 W 50° -0-10° 900 MHz
b 21_LV 59 PEM 3720 W 180° 0-70° 8060 MHz
7 21_LV 59 PEM 5027 W 180° 2-12° 1800 MHz
8 22 NV 59 PEM 3720 W 180° 0-16° 800 MHz
9 22NV 59 PEM 6548 W 180° 2-12° 2100 MHz
10 23_GT 59 PEM 3033 W 180° 0-10° 900 MHz
1 31.LV 59 PEM 3720 W 290° g-10° 800 MHz
12 31_LV 59 PEM 6027 W 280° 2-12° 1800 MHz
13 32NV 59 PEM 3720 W 290° 0-10° 800 MHz
14 32 NV 59 PEM 6548 W 290° 2-12° 2100 MHz
15 3367 59 PEM 30390 W 260°" 0-10° 900 MHz
16 RLT 56,5 PEM | 1230W 16° 23 GHz
17 RL2 56,5 PEM 372 W 92° 23 GHz

5) Opis stosowanych metod bgmniczania wielkosci emisji.
Brak zmian.
6) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny 2 obowigzujgeymi przepisami.

Stopiert ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

P4 Sp.zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIH Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestia Sqdowego
Sad Rejonowy dis m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON (13808609 NIP 051-21-20-G77 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN




7} (uchylony)

_./_,

8) Sprawozdanie z wykonarych pomiaréw pezioméw pdl EM, o ltdrych mowa w art. 122a wst. 1 pld 1.

Sprawozdanie nr OSR/0012/04/2023 z dnia 5 kwi 2023, Nr akredytacji PCA — AB 505.

Koordynator 0S
Alicja Bogumit

fkom. -

Verified

Sigﬁaturil}fﬁi
Dokument po p.iéa

ALICIA BOGU
Data: 2023.04.%2312:42:23 CEST

P4 Sp. z 0.0 Wl Wynalazek 1, 02-677 Warszaws, ¥l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqrowego
Sad Rejonowy dla . st. Warszavy KRS D000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zakladowy 48.856.500,00 PLN







al. KLE. N 105/78;
02.722 Warszawa;

hitp: e atomilk.pi;
e-mail: atomik@atomik.pl

AWOZDANIE NR OSI
7 SZEROKOPASMOWYCH POMIAROW POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: iﬂstalatja radiokomunikacyjna P4 Sp. z 0. o.
»PINA4T2A”

- Orkandw, dz. nr 17, obreb 0024, gm. Pificzéw -

Zleceniodawca: P4 Sp.z 0. 0.
ul. Wynalazek 1

02 — 677 Warszawa

Data pomiardw: 05.04.2023 r.
Egzemplarz nr 5/5

Kwiecien 2023

Afomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odneszg sle tylice do badanego oblektu i sa wazne tylko dia tef konfiguracyi.
Koplowanie sprawozdania dozwolone tylko w calfosci.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.06.2022
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Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tyllo do badanego obielttu i sg wazne tyllo dia tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdanfa dozwolone tylko w calosci,
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09,06.2022
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Gpra

IMFORMACJIE OGOLNE

Asomik Laboratorium Badawcze przeprowadzito badanie i opracowaio sprawozdanie zgodnie

7.

z procedurg odpowiadajgcyg wymageniom normy PN-EN ISO/EC 17025:2018-02,

Niniejsze opracowanie dofyczy pomiaréw naiezenia pola elekirycznego, kiGre zostai-y
wykonane dla celéw ochrony srodowiska. | | '

Celern badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostepnych dla ludzi nie zostaty

przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego okreslone w przepisach

oraz ewentualne wyznaczenie obszaréw o przekroczonych wartosciach dopuszczalnych.

W opracowaniut wykorzystano przedstawione ‘przez zleceniodawce szczegbiowe dane

techniczne badanej instalacji oraz szczegdiowe informacje dotyczace parametrow jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIAROW

Podstawg wykonania pomiaréw jést zlecenie na wykonanie pomiaréw natezenia pola
elekirycznego, dia celdéw ochrony Srodowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod
adresem: Orkandéw, dz. nr 17, obreb 0024, gm. Pinczow (zatgcznik nr 1).

o Pomiary przeprowadzit i obliczenia wykonat:
¥ ukasz lgnatowski, Krzysziof Teofilak
Atomik Laboratorium Badawcze

e Zleceniodawca:
P4 Sp.zo. 0.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa

o Wiasciciel badanego obiekiu:
P4 Sp.zo. 0.
ul. Wynalazek 1
02 — 677 Warszawa

o Imie i nazwisko oraz stanowisko osoby udzfelajacej informacji do sprawozdania:
Pani Monika Bieroza-Jozwik — P4 Sp. z 0. 0.

Badanymi Zrédiami pola elektromagnetycznego sg urzadzenia nadawczo-odbiorcze instalaci

radiokomunikacyjngj.
Anteny zainstalowane sg na stalowej wiezy kratowej, a urzadzenia?‘ nadawczo - odbiorcze w
ekranowanych obudowach u podstawy wiezy oraz na Jej galeriach. Pomiary zostaly wykonane w

czasle znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

Atomik Laboraftorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig fyifo do badanego obielitu | sa wazne tylko dia tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone fylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn, 09.06.2022
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2.7, Parametry badanye Zrodel

Zgodnie z ofrzymang od zleceniodawcy dokumentacjg dia badanego obiekiu w ponizszych

tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urzadzen nadawczo-odbiorczych instalagji

radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych®

d
Typ/Producent RBS / SRAN Ericsson
Czgslotliwose {pasmo} 900 1800 80O 2100 800
Maksymalna moc nadawania ha
? , sektpr [dBm] 47,78 50,79 f9,03 50,79 45,03
.| Obciazenie R Dhreen
1 | Typ anteny A704517R0 ADU4518R8 ADU4518R8
2 | Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 | Nazwa anteny 13 GT 11V T 41 12N T 2 Ny
4 [Liczba anten 1 1 1
5 {azymut’] 50
6 [ Zakres katdéw pochylenia [°]** 0-10 2-12 | 0-10 2-12 | 0-10
Wysolkosé srodka elektrycznego
7 anteny [m n.p 4l 59,00 59,00 59,00
Rownowazna moc promieniowana
8 izotropowo (EIRP) [W] 3639,0 9747,0 10268,0

1 i Typ/Producent

RBSISRAN Eﬂcééon

2 | Czesioiliwosé (pasmo) a00 1800 800 2100 800
Maksymalna moc hadawania na 47,78 5079 49,03 50,79 49,03
sektor [dBm] _ _

- | Obeiaze

Typ anteny A704517R0 ADU4518R8 ADU4518R8
Producent anteny Huawei Huawei Huawei
Nazwa anteny 23 GT 21V [ 21 Lv 2 NV | 27 NV
Liczba anten 1 1 1
azymui[®] 180
Zakres katdw pochylenia [°J** 0-10 2-12 [ 0-10 2.12 [ 0-10
Wysokosé érodka elektrycznego 59,00 59,00 59,00
anteny [m n.p4]
Réwnowazna moc promieniowana

8 | izotropowo (EIRP) W] 3039,0 9747,0 10268,0

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sig tylko do badanego obiekiu i sq wazne tylko dla tef konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosel.
QF-7.8/02 wyd. 5z dn. 09.06.2022
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b Nadajiik stacfi bazowij - AuEaeaEE TRy
1 | Typ/Producent - RBS / SRAN Ericsson
2 | Czestotliwosé {pasmo) 800 1800 800 2100 800
Maksymalna moc nadawania na
, 3 sekt_or [dB‘_m] _ 47778 50,79 49,03 50,?9 , 49,03
1 { Typ anteny A704517R0 ADU4518R8 ADU4518R8
2 | Producent anteny Huawei Huawei Fluawsi
3 1 Nazwa anteny 33 GT 3LV | 3Ly 32 NV | 32 NV
4 | Liczba anten 1 1 1 i
5 [azymulf®} 290
6 | Zakres katéw pochylenia [*]** 0-10 . 212 [ 0-10 2-12 | 0-10
Wysokosc srodka elekfrycznego
7 anteny [m n.p] 59,00 58,00 58,00
Réwnowazna moc promieniowana
8 izotropowo (EIRP) [W] 303_9,0 97470 10268,0

* . dane uzyskane od kiienta, za kire laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci, mogace mied wplyw

na waznosé wynikow.

= _ Zgodnie z informacjg otrzymang od Zleceniodawcy pomiary zostafy wykonane przy ustawieniach
pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Kiimatu z dnia 17

futego 2020 roku.
Tabela 1a. Parametry anten radiofinii*
Charakterystyka promleniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy fhidebe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
1 inia radiowa - o Antend
S e Cieslétliwo_s’_é . e R Srédn_ica . : Wysokosé
Lp..| . Typ/Producent. .| - pracy - Moc{\gyé;rimwa Typ/ Producent - | anteny AZ)(’OTQt zainstalowania
B ~[GHz] - S ~Imj - n.p.t [l
1 OPTIX RTN / Huawei 23 21 A23D086 f Huawei 0,6 16 56,60
2 OPTIX RTN / Huawej 23 21 A23D03 f Huawei 0,3 92 66,50

na wazno$¢ wynikéw.

* . dane uzyskane od kiienta, za ktore laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci, moggce mie¢ wplyw

2.2. Inne 2rédia pola-EM mogace mied wplyw na wynilki pomiaréw.

Tabela 1b. Inne Z2rodfa PEM

Lp. | Typ instalacji

Pasma pracy

Czy ma potencjalny wplyw na
wyniki pomiarow (T/N})

1 brak

2.3. Data i warunki srodowiskowe

Tabela 2. Warunki $rodowiskowe*

Warunki Srodowiskowe

Data pomiarow
5.04.2023 temperatyra [°C] | wilgotnose [%] opady
Godz. (poczgtek) 10:00 1,0 59,0 brak
(Godz. (Koniec) 11:45 1,0 55,0

= warunki srodowiskowe wystepujace podczas wykonywania pomiarow zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawy

pomiarowego

Atomil Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza slg tylko do badanego obiektu | sq wazne tylko dia tef konfiguracji.
' Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosei. '

QF-7.8/02 wyd, 5 z dn. 09.06.2022
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&

2.4, Opls zestawy pomisrowegs

Pomiary wykonano za pomocg miernika pol elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda

Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, ktorych parametry iechniczne podano w tabeli 3.

Tabefa 3, Parametry sondy pomiarowe;j

Typ sondy pomiarows] EF 0362 EF 6091
Zakres pomiaru natgzenia pola elekirycznego / magnetycznego 0,5 - 1000 [Vim] 8,5 — 400 [Vim]
Zakres pomiaru czestotliwosei 0,1 - 4000 [MHz] 0,08 — 90 [GHz]

Zestaw - pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratoriumn Wzorcéw | Metrologii  Pola
Elektromagnetycznego Politechniki Wroctawskiej, kidre posiada akredytacje PCA nr AP 078S.
Wzorcowanie zostalo poswiadczone $wiadectwem wzorcowania ar EWIMP/AW/300/22,

Zestaw pomiarowy zostat poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcjg [T-6.4/03 ,Sprawdzenie
miernika pol elektromagnetycznych”.

Wyposazenie pomocnicze:

Producent: Made!: Sprawdzenie;
Termohigrometr; | AZ AZ-8703 Zgodnie z instrukejg wewnetrzng 17-6.4/02
Dalmierz: Leica’ Disfo A8 Zgodnie z instrukcjg wewnetrzng T-8,4/01
GPS; Trimble Pro XT Zgodnie z wewnebrznymi wytycznymi laboratorium N

2.5. Metodyka wykonywania pomiaréw

Metodyke badania przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 +.
w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych

w Srodowisku (Dz. U, z 2020 r., poz. 258, z pézn. zmianami).

Dopuszczalne poziomy pdl elekiromagnetycznych w $rodowisku okredla Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszezalnych poziomoéw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U, z 2019 r., poz. 2448),

Wynikiem pomiaru jest warto&¢ usredniona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),

Jako wynik usredniania dla danego pionu, przyjeto wartoéé maksymalng odezytang podczas
pomiaru chwilowego od wysokosci 0,3 m do 2 m nad poziomem podioZza w dgnym pionie pomiarowym
zgodnie z pkt. 11 zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dniaA17.02.2020 r. W sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. z 2b20 I., poz. 258, z pdzn. zmianami).

Pomiary wykonywane sg zgodnie z przyjeta metodyka oraz wytycznymi zleceniodawcy E.
przeprowadzone w okolicy omawiangj instaiac;’i radiokomunikacyjnej. W szczegoinosci w tych
miejscach, w kiérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystgpowanie w danych zakresach czgstotliwosci pél elektromagnetycznych o poziemach zblizonych
do peziomow dopuszczainych, okreslonych w przepisach.

Na podstawie ofrzymanej od zleceniodawcy dokumentacji wyznaczono glowne kierunki

pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasiegéw anten. Pomiary zostaly wykonane w

Atomik Laboraforiurm Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu adnoszy sie lyfko do badanego obiekty i 5g wazne tylko dia tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 06.06.2022
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odieglosciach nie mnisjszych niz wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczainych poziornow pol elektromagnetycznych
W érodowisku' (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z pdzn. zmianami) oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych wynikajgcych ze specyfili obiekiu, a takZze wskezanych przez zleceniodawcg (jezell
dotyczy). ‘ '

“Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust, 2 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szezegbinych instrumentach
wsparcia w zwigzku z rozprzestizenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Z 2020 r., poz. 685) W
przypadku  wprowadzenia na czeséci albo calym terytorium Rzeczypospoiitej Polskiej stanu
nadzwyczajnego, o ktorym mowa w art, 228 ust. 1 Konstytucii Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 ¢, (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub
stanu zagroZenia epidemicznego lub stanu epidemii, o kidrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen | choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 .
poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i.567), pomiaréw, o ktérych mowa w ust. 1, nie
przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium
objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.”.

W. zwigzku z powyzszym nie wykonano pomiaréw w lokalach mieszkalnych i ustugowych
zlokalizowanych w sasiedztwie badanej instalacii.

Wyniki pomiaréw wraz z opisem piondw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIAROW

Pomiary zostaly wykonane w czasie znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacji
radiokomunikacyinej. Wyniki pomiarow przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radickomunikacyjnej

wraz z opisem piondw/punkidw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b,

Tabela 4a. Opis [ lokalizacja pionéw pomiarowych

Wspdtrzedne Geograficzne
pIoN;u Opis pionu pomiarowego N E
o t - o 1 "
i GKP — na azymucie anten sektorowych 80° 50 1261 250 1 20 § 24 31387
2 GKP — na azyrmucie anten sektorowych 50° 50 | 251 268 120§ 24 140,3
3 GKP — na azymucie anfen sekforowych 80° 0 [ 26 281 |20 ] 24 (448
4 GKP — na azymucie anten sekiorowych 50° 50 [ 26 31,2 | 20 | 24 1485
5 GKP — na azymucie anten sekiorowych 50° 50 [ 251 33,6 | 20 | 24 |52,9
[ DPP - picn pomochiczy przy azymucie anten sekiorowych 50° 50125 | 27,2 | 20 | 24 |39,2
7 DPP — pion pomocniczy pezy azymucie anten sekiorowych 50° 50125| 261 | 20 | 24 [40.8
B GKP - na azymucie anten sektorowych 180° 50 125|265 | 20 | 24 |384
9 GKP — na azymucie anten sektorowych 180° " Is0f2s | 242 | 20| 24 [384
10 GKP — na azymucie anten sektorowych 180° 25| 200 [ 20 | 24 (384
11 . GKP — na azymucie anten sektorowych 180° 50 |25 171 | 20| 24 384
12 GKP — na azymucie anten seklorowych 180° ' 50 [ 251 106 20 | 24 | 384
13 DPP — pion pomochiczy przy azymucie anten sekforowych 180° - A0 [ 251 245 [ 20 1 24 1396
t4 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 180° 50 [25% 245 § 20 § 24 1371
15 GKP — na azymucie anten seklorowych 280° 50 [25] 258 120124 1380
16 GKP — na azymugie anfen sekforowych 260° : 501251263 | 20124 1362
17 GKP — na azymucie anfen sekiorowych 280° 50|25 27,6 | 20 [ 24 [30,8
18 GKP - na azymucie anfen seldorowych 290° B0 125 [ 287 [ 20 ] 24 (26,0
18 GKP — na azymueie anten seklorowych 280° 50 1265 [ 300 [ 20 | 24 [206
20 DPPP — pion pomocticzy przy azymucie anten sektorowych 290° 50 [ 25| 255 [ 20 | 24 [36.2
21 DPP — pion pomochiczy przy azymucie anten sektorowych 290° 50 [251 271 [ 20 | 24 [36.8
22 GIKP —na azymucie anteny radiolinii 16° 50 | 25| 27,7 | 20 § 24 [39.2
23 GKP — na azymucle anteny radiplini 92° 50 | 250 257 | 20 {24 {411
24 GKP — na kierunku najblizszej zabudowy mieszkalnej Q25| 21,9 | 20 | 24 1364

GKP — gidwny kierunek pomiarowy;
DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie fylko do badanego obieitu i sq wazne tyllro dia tef honfiguracji,
: Kopiowanie sprawozdania dozwolone fylko w calosei,
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 09.08.2022
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Tabela 4b. Wyniki pomiardw

. Obliczona - ’ Obliczona
. Wariosc Ghbliczona maksymalna wariose maksymalna
Wysolcogé tezenia nola wartosé Rozszerzona k yrmain st ansymaina Wariost
Ny punliu dia natgz B nafgzenia pola | niepewnosé posaiary nai?f.'enla pola wartose natpzenia wslaznikowa
plani | wartodci B eleldrycznego magnetycznego () elekirycznego pola magnetj{czi?ego
I} i\ﬁﬂl']ﬁ (+) o [EVim] (ExL) (na podsiawie En)

[A/m] , Erix [Wi1] Foss AT Ve | Wi

1 w calym pionfe <1,0%* <0,0027 0,64 <1,6 <0,0042 0,06 {1 0,06
2 w calym plonie <1,0%* <0,0027 0,64 <1,6 =0,0042 0,06 | 0,06
3 w calym pionie <1,0% =<0,0027 0,64 <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
4 w calym pionie <10 <0,0027 0,6*** <1,6 <(),0042 0,06 0,06
5 w catym pionie <1,0°% <0,0027 0,6+ <1,6 <0,0042 0,08 | 0,08
5] w calym pionie <1,0%* <0,0027 0,6%+* <16 <03,0042 0,06 | 0,08
7 w calym plonie <1,0* <Q,0027 0,6** <1,6 | <0,0042 0,06 ;{ 0,08
8 w calym pionie <1,0** <0,0027 0,6%** <i,B <0,0042 0,06 | 0,06
il w calym pionie <1,0** =0,0027 0,62 <16 =0,0042 0,06 | 0,06
10 { w calym pionie <1,0%* <0,0027 0,64 <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
11 w calym pionie =1,0** <Q,0027 0,6+ <16 . <(,0042 0,068 | 0,06
12 | w calym pionie =1,04* <0,0027 0,65 <1,8 <(,0042 0,06 | 0,06
13 _ [ w calym plonie <1,0%* =0,0027 0,6%** <1,6 ) <0,0042 0,06 | 0,08
14 1 w cafym pionie <10 <0,0027 0,6 <1,6 <0,0042 0.068 | 0.08
15 _ [ w calym pionie <1,0%* <0,0027 0,6** <1,6 =0,0042 - 0,06 | 0,08
16 | w calym pionie <] 0 <Q,0027 0,6*** <16 <(,0042 0,06 | 0,08
17 | w calym pionie <1,0** <0,0027 0,5%* <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
18 | w calym pionie . =10 <(,0027 0,6 - =<1,B <(,0042 0,06 | 0,06
19 1 w calym pionie <10 <0,0027 0,6%** <1,6 ’ <0,0042 0,06 [ 0,06
20 | w calym pionie <1,0" <0,0027 0,6 <1,6 <0,0042 0,06 [ 6,06
21 w calym pionie <1.0** <(,0027 0,64** <1,6 =0,0042 006 | 0,06
22 | wcalym pionla <{,0% |- <0,0027 0,6 <16 . <(,0042 0,08 | 0,08
23 | wealympionie |~ <1,0** <(,0027 0,6*** <1,6 <0,0042 0,06 | 006
24 w cahlym pionie <10 <0,0027 0,6*** <16 - <0,0042 ~ | 0,08 | 0,06

* - maksymalna wartos¢ chwilowa;

** . wynik spoza zakresu akredytacji — warto&¢ powyzej dolnej granicy zakresu pomlarowego miernika i ponizej dolnej granicy
akredytowanego zakresu metody pomiarowef — do obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto wartoéé skorelowang z
rzeczywistym wynikiem pom!aru t]. doing granice akredytowanego zakresu pomiarowego metody (zgodnie z pkt. 4.7 dokumentt

PCA DAB-1B);
“** - niepewno$é dla dolnej granicznej wartosm akredylowanego zakresu pomiarowego metody;

Nlepewnosc pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania zostata
okreslona zgodnie z instrukcjg IT-7.6/01. Podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewnosci

rozszerzone przy poziomie ufnio§ci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k = 2.

Lokalizacje pionow pomiarowych przedstawiono w zatgezniku nr 2,

Atomilc Laboratorium Badaweze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig tylko do badanego obiektu | sq wazne tyliko dia fef konf:guracji
Kopiowanie sprawozdanfa dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 00.06.2022
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Wyniki. przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszg sie tylko | wylgeznie do badanego
obielktu, parametrow wskazanych w {abeli 1, 1a, oraz warunkéw atmosferycznych przedstawionych w

tabeli 2, przy ktdrych zostaly wykonana.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczainych poziomoéw pol elektromagneiycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz
na podstawie wytycznych operatora | zidentyfikowanych Zrédet poia-EM, ustalono, iZ dopuszczainy
poziom elektrorﬁagnetycznego promieniowania nigjonizujgcego jaki moze wystapic w miejscach

dostepnych dla ludnosci, okreslony dia przedmiotows] insialacji Wynosi:
E = 28,8 [Vim] — dla nateZenia pola eleldryeznege

®  H=0,073 [Alm] — dia nateZania pola magnetycznego

Po_przeprowadzonej analizie uzyskanych wynikow pomiaréw zamieszezonych w tabeli 4b

stwierdzono, iz wartosci natezenia_pola elekirycznego oraz magnetyeznego w mieiscach dostepnych

dia ludnodci, adzie zostaly wykonane pomiary, przy instalacii radiokomunikacyine| zlokalizowanej pod
adresem: Orkandw, dz. nr 17, obreb 0024, gm. Pificzéw nie przekroczyly poziomow dopuszczalnych

okreslonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 | 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) ponowne pomiary kontrolne wykonuje sie:

- kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw pracy instalacji Jub urzadzenia, w tym zmiany
spowodowanej zmianami w wyposazeniu instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wplyw
na zmiang poziomdw pdl elektromagnetycznych, ktérych zrédiem jest instalacja lub urzadzenie;

- kazdorazowo w przypadku zmiany istniejgcego stanu zagospodarowania i zabudowy
nieruchomosci skutkujgce] zmianami w wystepowaniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu
instalacji lub urzadzenia — na pisemny aniosek wiasciciela Iub zarzadey nieruchomosci, na kidrej

hastgpita ta zmiana.

4.1. Whnioski

W miejscach dostepnych dia ludnosci, gdzie zostaly wykonane pormiary, przy instafacj
radickomunikacyjnej P4 Sp. 2z 0. o. ,PIN4A472A” nie wystepujg natezenia pola elektrycznego i

magnetycznego przekraczajgce wartosci dopuszezaine okresione w przepisach.

Atomik Laboraforium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu | sg wazne tylko dfa fej konfiguracji,
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tyliio w calodci.
QF-7.8/02 wyd. 5 z dn. 00.66.2022
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sprawie sposobow sprawdzania doirzymania dopuszczalnych poziomow péi elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. z 2020 1., poz. 258, z pozn. zmianami) nie przekracza wartosci 1; to uznaje sie
dopLisiczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku, w miejscach wykonania porniardw,
za zachowane.

Zasade podejmowania decyzi co do stwierdzenia zgodnosc przyjete zgodnie z pki. 26
zalgoznika do  Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdél elekiromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U,
z 2020 r,, poz. 258, z pézn. zmianami) i dotyczy ona wszystkich wynikéw przedstawionych w tabeli 4b.

6. WYKAZ NORNM | PRZEPISOW ‘
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z

pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2 2019 r,, poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r, w sprawie sposcbdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elekiromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z
2020 ¢., poz. 258, z p6Zn. zmianami). '

- .DAB-18" Program akredytacji iLaboratoribw Badawczych wykonujacych pomiary pola

elektromagnetycznego w srodowisku.

7. SPIS ZAt ACZNIKOW

Zalgeznik 1. Lokalizacja stacii (1 str.).
Zatacznik 2. Usytuowanie piondw (punktdw) pomiarowych {1 str.).
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