Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Paulina Palacios
Petnomocnictwo numer: 145/04/23
z dnia: 2023-04-05

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z 0.0.

ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3
00-728 Warszawa

tel. 791799292

dnin - 207306~ 0

Katowice, dn. 2023-06-07
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Starostwo Powiatowe w Pinczowie
ul, Zacisze 5

28-400 Pinczéw

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkosci i rodzaju emisji
dla instalacji radiokomunikacyjnej 5363 PINCZOW MIASTO (27279_KKI_PINCZOW_MAIJA2)
zlokalizowanej w miejscowoéci PINCZOW, ul. 1 MAJA 2. W stosunku do informacji zawarte] w
zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r
— Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegaja zmianie w nastgpujacy sposob:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:

Instalacja radiokomunikacyjna - 4942 (27279N!) PINCZOW_MIASTO (KKI_PINCZOW_MAJA2)

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegblnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Lp.

Réwnowaina moc promieniowana izotropowo

(EIRP) [W]

9970

1710

8190

1710

8190

N ol o ol el B

1710




12. Szezegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne 2 wymaganigmi okreslonymi w

Lp. Réwnowaina moc promisniowana 12oiropowo
{EIRP) [W]
7. 8190
1710
a. 16
1G. 1626
11 282

zalgezniku nr 2 do Rorporzqdzenio;

Lp. 1) 2} 3} 4) 5)
Wspéirzedne | Czestotliwose lub Wysokoid Roéwnowsina Azymut Kat
geograficzne zakresy srodka moc ] pochylenia

czestotliwosc elekirycznego | promieniowana lub zakresy
aracy instalacji anteny iZOtropowo katdw
Lp. [MHz] fmn.p.t] {EIRP) pochylenia
wj )
20°31°27.9"
1. £0°31'14.5" 900/1800/2100 26 9970 20 2/2/2
20°31'27.9"
2. £0°31'14.5" 800 26 1710 20 3
20°31'28"
3. S0°31'14 5° 900/1800/2100 26 8190 110 2/2/3
20°31'27.9"

. 1

4 £0°31'14.5" 800 26 1710 110 3
20°31'27.8"

. 190 0

5 £0°31'14.4" 200/1800/2100 26 819 20 2/2/3
20°3127.9"

6. 26 1 2 3
£0°31'14.4" 800 710 00
20°31'27.8"

7. £0°31'14.5" 900/1800/2100 26 8190 300 2/2/3
20°31'27.8"

. 1 0

8 £0°31'14.5" 800 26 1710 30 3
20°31727.9" *

9. £0°31'14.5" 38000 28 10 97 nd.
20°31'27.9" "

10. £0°31'14 5" 38000 29 1626 113 nd.
20°31'27.9" .

11. £0°31'14.5" 38000 28.5 282 238 nd.

*) tolerancjo azymutu od -10° do + 10°.




Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkodei i rodzaju emisji przedmiotowsj instalacii nie

powodujy zmiany instalacji w sposéh istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos,

W zatgezniku przesytam:

1. Petnomocnictwe
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe],

3. Sprawozdanie z pomiardw pél elekiromagnetycznych wykonanych dla celdw ochrony érodowiska.

i Signed by /
Otrzy;mz;/z Padpisano przez;
2. adresat Paulina Katarzyna

Palacios

"Date / Data:
2023-06-07 23:59




o | i
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiege 3
00-728 Warszawa

e-mail: Laboratorium@neiwaorks,pl

Prisdis DEnTRuR
AKREBYTALIY

AR 418

SPRAWOZDANIE 3867/2023/05
7 POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 4942 (27279N!) PINCZOW_MIASTO (KKI_PINCZOW_MAJAZ)
Adres: PINCZOW, 1 MAJA 2,Powiat pinczowski, WO, SWIETOKRZYSKIE

Data wykonania pomiardw: 2023-06-01

Sprawozdanie z badan bez pisemne]j zgody laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calodci.
Wynlk przedstawicne w niniejszym spraweozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw | konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Labaratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jbzefa Piusa Dziekohiskiego 3, 00-728 Warszawa

7.

7.1

7.2.

Wiasciciel badanego obiekiu:
Orange Polska 5.4, Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Zleceniodawea:
COrange Polska S.A., Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z 0.0.

Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natgzenia pela  elekirveznego i
pola magnetycznego dia instalacyi radiokomunikacyine] Orange Poiska S.A. ziokalizowane] w
miejscowoéci PINCZOW, 1 MAJA 2.

Cel ziecenia:

Wykonanie pomiaréw pol elektomagnetycznych w otfcczeniu instatacji radiokomunikacyjnej
4942 (27279N!) PINCZOW_MIASTO (KKI_PINCZOW_MAJA2) w odniesieniu do wymagan
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 futego 2020 r. w sprawie sposohéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw péf elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz.l). 2022 poz. 2630).

Pomiary zostaly wykonane przez:
Supernak Jacek
Pgpka Pawel

Informacije o Zrddiach pdl elektromagnetycznych

- Sposéb identyfikacji badanych Zrédel pol elektromagnetycznych

Identyfikacji Zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczace]j zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badad.

Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badar i
jeno otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny
zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urzadzenia sterujgce oraz zasilajgce
zainstalowano w pomieszczeniu w budynku. Wokdt instalacii znajduja sie centrum miasta,
zabudowa wiglorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badas bez pisemnej zgody laboratorium nie moza byé powielane inaczej niz w cafosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza, sie wytgcznie do badanego obiektu i do warunkédw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Sprawszdanis

Laboratoriurmn Badan Srodowiskowych
IREF/ 2023705

ul. 16zefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

7.3%. Parametry techniczne 2rdia pols eleldromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymaline parametry pracy instalacii przekazane przez
zleceniodawce:

kierunkowa

24

Znamionowe

900/1800/2100 Huavei 1 20 2/2/2
800 ATR4518R13v06 1 20 3 26 1710
Huawei
7780.00
900/1800/2100 POWERAVE 1 110 2/2/3 26 8190
ATR4518R13v06
800 Huawel 1 110 3 26 1710
7780.00
900/1800/2100 POWERWAVE 1 200 2/2/3 26 8190
800 ATR4SLER1IVOG | 4 200 3 26 1710
Huawei
7780.00
900/1800/2100 POWERWAVE 1 300 2/2/3 26 . 8190
ATR4518R13v06
800 Huawel 1 300 3 26 i710

% wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgednie z informacia uzyskang od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi

Parametry radiolinii:

kierunkowa

24

zhamionowe

stacjonarne

SRR S

OLL 38G iPasolink VHLP1-38
7MHz NERA 38 10 Andrew 0.3 97 28
RTN XMC-2 VHLPX1-38-
38G/2+0/28MHz 38 1626 HW1 0.3 113 29
Huawel Andrew

0Ll 38G iPasolink VHLP1-38
TMHZ NERA 38 282 Ardrevw 0.3 238 28.5

7.4 Inne zZrédia pdl elekiromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw stwierdzono wystepowanie innych zrodet pola-EM, pracujacych w
systemie: telefonii komdrkowej (800MHz-2600MHz) linii radiowych (5GHz - 90GHz), ktdre

istotnie wpltywajg na wyniki pomiaréw.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgedy laboratorium nie moze by¢ powieiane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig¢ wykacznie do badanego oblektu | do warunkdw i kenfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdan
ul. Jozefa Piusa Dziekonskiego 3, 800-728 Warszawa IBGT/IOZ3/0

8. Opis pomiardw

£.1. Metoda badadh
Zgodna z rozpoerzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczainych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630}, okredlona w pkt 25 ppkt 1 zatgcznika do ninigjszego rozporzgdzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawe Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czescl albo calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o kidrym mowa
w art, 228 ust. 1 Konstvtucji Rzeczypospolitej Potskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.
483, z 2001 r, poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 craz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktdrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen | choréb zakeznych u ludzi (Dz. U, 2022, poz. 1857),
pomiardw , nie przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lckalach uzytkowych
zlokalizowanych na terytorium objetym stanermn nadzwyczajnym, stanem zagrozenia
epidemicznego lub stanem epidemii.

W zwigzku z obecnie _obowiszujgcym  stanem  zagroZenia _epidemicznego, pomiardéw nie
wyvkonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach wzvikowych zlokalizowanych w ohszarze
pomiarowym przedmiofgwei instalacii radiokomunikacyinei.

8.2. Termin pomiardéw | warunki srodowiskowse
Podczas wykonywania pomiaréw pol elektromagnetycznych nie wystgpowaly opady

atmosferyczne, Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm)] Temperatura [°C] Wilgotnosé wzgledna [%]
Przed pomiarem | Pe pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
2023-06-01 14:30-15:50
24.4 24.5 45,6 44 .8

Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujgce podczas wykonywania pomiarow pol
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzef nadawczych
Podczas pomiardw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego

zastosowang metoda, dla zakresow czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
o rozszerzona niepewnosé pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajaceqo
70% najnizszej dopuszczalnej wartoséci skladowej elektryczne] lub magnetycznej pola dia
objetych pomiarami zakresow czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umoziiwiajace uwzglednienie maksymalinych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 futego 2020 r. w
sprawie  sposobdw sprawdzania  dotrzymania dopuszczalnych poziomeow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowana metoda, dla zakresdw czestotiiwosci od
10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o rozszerzong, niepewnosé pamiaru U dla wspétczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajgceao 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skiadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pemiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczeni ]
e Producent Model faNbu”g; O:r;gizdenl Producent Model f;;urr;g;
miernika ryczny Y ryczny
Miernik pdl Sonda
MW-05 Wavecontr elektromagnetyczny 225N208 SW-09 Wavecontr WPF6 22WP23022
ol ch SMP2 7 ol 0 0

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/336/22 wydane przez
HIK-Consuiting Krzysztof Kuc.

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego cbiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzgdzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorlum Badah Srodowlskowych
ul. 16zefa Piusa DriekoAskiego 3, 00-728 Warszaws

Spraveozdanie
IBGFS 20RO

Termohigrometr:

Qznaczenie:

TH-16

Producent:

AZ INSTRUMENT CORP

Model:

Termahigrometr AZ8706

Data waznosci Swiadectws wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurg wewneirzng P-03).

Dalmierz:
Oznaczenie | Producent Typ Num_er Nr swiadectwa wzorcowania. Data swaadec_twa
seryiny WZOrCowania
. Dalmierz Leica L4- )
p-18 Leica Disto D510 | 1096585932 |\ 4y 4180.205.2021.4102.2 | B 9rudnia 2021

Data waznosc $wiadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Odbiornik GNS5:

Odblornik GNSS wbudowany w
miernik natezenia pola
elektromagnetycznego uzyty

podczas pomiarow

Producent

Model

UBlox

MAX-MSD

Odbiorniki podlegaja okresowemu sprawdzeniu Zgednie z procedurg wewngtrzng P-03.

9, Wyniki pomiaréw

Pole elekiryczne

CKP w odlg+os’c§ 2m P "
1 od anteny sektorowej 2.0 1.5 2.4 0.08 ggugi.ljg,.
az. 20° rar
GKP w odlegtosci 20m o3t “
2 od anteny sektorowej 2.0 2.0 3.2 0.11 ggogiéglz"
az. 20° 2
GKP w odlegtosci 38m ozt "
3 od anteny sektorowe; 2.0 1.8 2.8 0.1 ggogiégg
az. 20° .
GKP w odlegtosci 91m o M
4 | od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.06 Soeat a0 g
az. 20° )
GKP w odlegtosci 6m ozt N
5 | od anteny radioliniowej | 2.0 4.5 7.3 0.26 g
az. 97° :
GKP w odlegtosci 15m 0y M
6 od anteny radioliniowej 2.0 2.5 4 0.14 ggugi;gg.
az, 97° :
GKP w odlegtosci 5m P N
7 od anteny sektorowej 2.0 4.5 7.1 0.25 ggogiégg"
az. 110° 4} az, 113° '
GKP w odleghlosci 12m o341 N
8 od anteny sektorowej 2.0 2.8 4.4 0.16 50031.14'2,.
20°331'28.6
az. 110°
GKP w odleglosci 33m oyt N
9 od anteny radiolinfowej § 0.3-2.0 <1.0* 1.6 0.06 ggogiégg
az. 97° :
GKP w odleglodci 62m a1 n
10 | od anteny radiolinfowe] 2.0 2.1 3.3 0.12 50‘,31.14'2"
az. 979 20°31'31.1
GKP w odleglosci 27m PR, n
1t | od anteny sekterowej 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.06 ggﬂgiég;
az. 1107 az. 113° '
GKP w odlegtosci 45m agq "
12 | od anteny sektcrowej 2.0 2.0 3.2 0.11 50031.13'8"
az. 110° 20°31'30.0
GKP w odlegtosci 60m oz "
13 | od anteny sektorowej 2.0 2.0 3.2 0.11 ggogiég—g"
az. 110° ;
GKP w odlegtosci 5m P "
14 | od anteny sektorowej 2.0 1.5 2.4 0.08 50031.14'2"
20°31'27.8
az, 200°

Sprawczdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sig wytacznie do badanego obiektu | do warunkdéw 1 konfiguracijl
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium:

dap, Srqd_om sk'owyc.h-

BBET 2023/ 0

"4l Jozefa Piisa Drickonskiega 3, 00-728 Warszawa

CKP w odiegbs’,ci 3im | i
15 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.06 50:31‘1&4..

27, 300° 20°31'27.5

GKP w odlegtodci 47m 50031'13.1"
16 od anteny sektorowej 2.0 1.8 2.8 il ’

a7 2000" 1 0 20°31'27.1"

GKP w odlegiosci 5m 50°31'14.5"
17 od anteny radioliniowe] 2.0 2.2 3.5 . !

a7, 23803’ 2 0.12 20°31'27.5"

GKP w odlegtosci 20m 50°31'14.7"
18 | od anteny redicliniowej 2.0 i.8 2.8 . ’

az. 238°y ! 0.1 20°31'27.1"

GKP w odiegtosci 4m 50°31'14.5"
19 ot antany sekiorowe? 2.0 2.2 3.5 . .

it ) 0.12 20°31'27.5"

GKP w odlegtodci 29m 50°31'14 9"
20 [ od anteny sektorowej 2.0 2.4 . . Time

o 3000" ] 3.8 0.4 20°31'26.4"

GKP w odlegiodci 42m 50°31°15.2"
21 od anteny sektorowej 2.0 2.5 4 . ’

oz 300°V 1 0.14 20°31'26.0"

GKP w adlegiosci 68m 50931'15.8"
22 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% 1.6 . ’

od anteny i 0.06 20°31'25.0"

GKP w odleglosci 50m 50031'13.8"
23 | od anteny radiclinicwej 2.0 1.8 2. : j

=X 238°y ! 8 01 20031'25.7" |

GKP w odleglosci 74m 50°31'12.4" |
24 | od anteny sektorowe] 0.3-2.0 <1.0* 1.6 . )

od anteny ! 0.06 20°31'26.4"

PKP na az. 48° w

adlegtosci 26m od 50°31'15.2"
25 anteny sektorowej az. 2.0 2.5 4 0.14 20031°28.9"

20°

PKP na az. 354° w

odlegfosci 43m od B " 50°31'16.0"
26 anteny sekterowej az. 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 20°31'27.5"

20°

PKP na az. 147° w

odlegtosci 47m od 50°31'13.1"
27 anteny sektorowej az. 2.0 1.3 2.1 0.07 20°31'29.3"

110°

PKP na az. 181° w

cdlegtosci 52m od 50°31'12.7"
28 anteny sektorowej az. 2.0 1.7 2.7 0.1 o an

200°, naroznik 20°31'27.8

budynku

PKP na az. 266° w

odlegtosci 22m od

anteny sektorowej az. 50°31°14.5"
29 | 300°, naroznik 2.0 2.3 3.6 013 20°31'26.8"

budynku strazy

pozarnej

PKP na az. 2B2° w

odleglesci 46m od 50°31'14.9"
30 anteny sektorowej az. 2.0 1.4 2.2 .08 e o

300, naroznik 20°31°25.7

budynku

PKP na az. 316° w

odlegtosci 46m od 50931'15.6"
31 anteny sektorowej az, 2.0 2.0 3.2 0.11 oo

300°, naroznik 20°31°26.0

budynku

GKP w odlegtosci 231m 500311217
- od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0%* 1.6 . :

a7, 200 Y 1 0.06 20°31'31.8"

GKP w odleglosci 215m o1t n
- od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0* 1.6 0.06 30 31.12'0.,

az. 110° 20°31'38.3

GKP w odlegtosci 213m omig AN
- cd anteny sektorowej 0.3-2.0 <]1.0* 1.6 0.06 50 31. 8.0

az. 200° 20031'24.2"

GKP w odleglosci 215m 50031'18.1"
- od anteny sekterowej 2.0 2.0 3.2 . '

Ay L 211 2003118.5"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze hyé powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i kenfiguracji

urzadzen w dniu wykenywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan érudoww‘skowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 3867/2023/08

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

Wartosc natezenia =7 }
i Sl e Gk Wartesé pola Wskaznikowa wartose Wspohzedne
Nr Dpﬁ;“?aifk":};)ma W';;oil;?_sc natezenia pola magnetycznego poziomu emisji pol geograficzne
pionu P nfniarbwe: 5 P e o magnetycznego powfekszona o elek;i'omagnetycznych piont (punkiu)
; £ o il H [A/m3t : niepewnoseé, Wk pomiarowego?
- _pomiaru? H [A/m] S o - e
GKP w odlegtosci 2m ] .. - S5 "
1 od anteny sektorowej 2.0 0.004 0.006 0.09 50031.14'5“
20°31'27.8
8z, 20"
GKP w odlegtodci 20m 031! "
2 od anteny sektorowej 2.0 0.005 0.008 0.11 50 31.15'2.‘
20°31'28.2
az. 20°
GKP w odlegltosci 30m Gy "
3 od anteny sektorowej 2.0 0.005 0.008 0.1 =0 31.15'6,‘
20°31'28.2
az. 20°
GKP w odlegtosci 91m A "
4 |od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 S
20°31'29.3
az. 20°
GKP w odlegtosci 6m ot "
5 od anteny radioliniowej 2.0 0.012 0.019 0.26 50«;31'14'5-'
20°31'28.2
az. 97°
GKP w odlegtosci 15m aadi ]
6 od anteny radioliniowej 2.0 0.007 D0.01 0.14 50n31.14'5..
20°31'28.6
az. 97°
GKP w odlegtosci 5m ot "
7 | od anteny sektorowei 2.0 0.012 0.019 0.26 gggi;gg
az. 110° i az. 113° :
GKP w odlegtosci 12m aaq! W
8 od anteny sektorowej 2.0 0.007 0.012 0.16 50531.14'2..
20°31'28.6
az. 110°
GKP w odlegtosci 33m 50°31'14.5"
9 od anteny radioliniowej | 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 S GGk
20°31'29.6
a8z.97°
GKP w odlegtodci 62m — W
10 | od anteny radioliniowej 2.0 0.006 0.009 0.12 50.;31.14'2"
20°31/31.1
a8z.'97%
GKP w odlegtosci 27m 50031'14.2"
11 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 i
4 20°31'29.3
az. 110°iaz. 113°
GKP w odlegiosci 45rp 50031'13.8" |
12 | od anteny sektorowej 2.0 0.005 0.008 0.11 o0nqt " |
20°31'30.0
az. 110°
GKP w odlegtosci 60m —— "
13 | od anteny sektorowej 2.0 0.005 0.008 0.11 50031}3'8..
20°31'30.7
az. 110°
GKP w odleglosci 5m R "
14 | od anteny sektorowej 2.0 0.004 0.006 0.09 ol 31,14'2‘.
20081 27.8
az. 200°
GKP w odlegtosci 31m 50°31'13.4"
15 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003%* 0.004 0.06 =t
20°31'27.5
az. 200°
GKP w odlegtosci 47m 037! "
16 | od anteny sektorowej 2.0 0.005 0.008 0.1 S0l 25,17
20°31'27.1
az. 200°
GKP w odlegtoscl 5m o "
17 | od anteny radioliniowej 2.0 0.006 0.009 0.13 =0 31,14'5.,
20°31'27.5
az. 23B8°
GKP w odlegiosci 20m s "
18 | od anteny radioliniowej | 2.0 0.005 0.008 0.1 a3l 14,2
20°31'27.1
az. 238°
GKP w odlegtosci 4m G40 i
19 | od anteny sektorowej 2.0 0.006 0.009 0.13 50531.14'5..
20°31'27.5
az. 300°
GKP w odlegtosci 29m Gaq "
20 od anteny sektorowej 2.0 0.006 0.01 0.14 ggﬂgiég.i"
az. 300° )
GKP w odlegtosci 42m Saii it
21 od anteny sektorowej 2.0 0.007 0.01 0.14 s 31.15'2..
) 20°31'26.0
az. 300
GKP w odlegtosci 68m 50°31'15.6"
22 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 VB A
20°31'25.0
az. 300°
GKP w odlegtoéci 50m B4 "
23 | od anteny radicliniowej 2.0 0.005 0.008 0.1 gggi%gg"
az, 238° )
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu cdnoszg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekofskiego 3, 00-728 Warszawa

ABGF /023708

GKP w odlegtosci 74m 50°31'12.4°
24 | od anteny sektorowe] 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 5 °31‘26.4"
az. 200° 0 :
PKP na az. 48° w
odlegtosci 26m od 50°31'15.2"
23 anteny sektorowej az. 2 6007 0.0 014 20°31'28.9"
20°
PKP na az. 354° w
odiegtosci 43m od _ . 50°31'16.0"
26 anteny sektorowej az. €.3-2.0 <0.003 0.004 €05 20°31'27.5"
20°
PKP na az. 147° w
odlegioscl 47m od 50°31'13.1"
27 anteny sektorowej az. 2.0 0.003 8.005 0.07 20°31'29.3"
110°
PKP na az, 181° w
odlegtosci 52m od a1y
28 | anteny sektorowe; az. 2.0 0.005 0.007 0.1 30°31112. 77
o 20°31'27.8
200°, naroznik
budynku
PKP na az. 266° w
odleglosci 22m od
anteny sektorowej az. 50°31'14.5"
29| 300°, naroznik 2.0 0.008 0.01 0.13 20°31'26.8"
budynku strazy
pozarnej
PKP na az, 282°w
odlegtosci 46m od amir "
30 | anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.006 0.08 30°31'14.97
- 20°31'25.7
300°, naroznik
budynku
PKP na az. 316° w
odlegtosci 46m od onq "
31 | anteny sektorowej az. 2.0 0.005 0.008 G.11 50031,15'6,,
L. 20°31726.0
300°, naroznik
budynku
GKP w odieglosci 231m 58631121 7"
- od anteny sektorowej 0.3-2.0 <{0.003% 0.004 0.06 20°31'31.8"
az. 20° )
GKP w odlegfosci 215m 50031'12.0"
- od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 sm1img =
20°31'38.3
az. 110°
GKP w pdleglosci 213m 50°31'8.0"
- od anteny sektorowej 0.3-2.0 <(.003% 0.004 0.06 20,,31,24' P
az, 200° .
GKP w odleglodci 215m PR n
- od anteny sektorowe] 2.0 0.005 0.008 0.11 50,,31.18'1,‘
20°31'18.5
az. 300°

GKP —~ Gidwny Kierunek Pomiarowy
PKP -~ Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

T wynikl oznaczone * 5z wynikami ponizej czulosci zestawu pormiarowedo
2 wspbhrzedne geograficzne pozyskane metoda pemiaru bezposredniego

3 do wyznaczenia wartodci wskaznikowej WMei WMy przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rezpoznania Zrédet,

jako wartosci dopuszezalne pola elekirycznege | magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czulodci zestawu pemiarowego, przyjeto niepewnosé dla minimalnej
]

wartosci z zakresu pomiarowego.
5 maksymalna wartosd chwilowa

Niepewnos$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzeru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosc

rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2.
Catkowita szacowana niepewnosé rozszerzona skladowej E wynosi odpowiednio: 58% dla czestotliwoéci do 40 GHz

Umiejscowienie piondw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Omowienie wynikdéw pomiardéw

W zwigzku z tym, ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.

9, uzyskanych w skutek zastosowania porniaru szerokopasmowego, powigkszonego o
rozszerzong niepewnoéé pomiaru U dla wspdiczynnika rozszerzenia k = 2 nie
przekroczyta 70% najnizsze] dopuszczalnej wartodci skladowej elektrycznej lub
magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakresdw czestotliwosci, nie uwzglednia sie
poprawek pomiarowych,

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie mozZe by¢ powielane inaczej niz w calosel.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnesza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracgi

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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Laboratoriur‘n Badan érodowiskowvch
ul. Jozefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
3867/2023/0S

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol

elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwiazku z tym, Ze zadna z
wartoéci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartoéci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 4942 (27279N!) - PINCZOW_MIASTO
(KKI_PINCZOW_MAJA2), dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych —w
srodowisku nalezy uznac za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1)
2)

3)

4)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

Akredytacia nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia
11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis zalgcznikdéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionow (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Signed by /

Signed by / Podpisano przez:

Podpisano przez:

Agnieszka

Agnieszka Wachowicz

Harbacewicz

' Date / Data:

Date / Data: 2023- ' 3023-06-06 22:56

06-06 12:08

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badaf bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i kenfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Jézefa Piusa Driekonskiego 3, 00-728 Warszawa

3BET/ 2023708

Zatgcznik nr 4

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 4942 (27279N!) PINCZOW_MIASTO

{KKI_PINCZOW_MAJA2)

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Formuiarz F-13 Wydanie nr 26 Sprawozdanie: Ochrona érodowiska
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sboratorium Badan Srodowiskowych Spraweozdanis
ul. Jozefa Piusa Dziekodskiego 3, 00-728 Warszawa 3807/ 2023708

instalacja radiokomunikacyina Orange Polska S.A.
Zatgcznik nr 2 KKI_PINCZOW_MAJAZ (27279N1)
Usyluowanie piondw pomiarowych w ofoczeniu inslalacji radiokomunikatyjne]

Legenda:
B s e 3.
Pion pomiarowy Kerunek oddziatywania Kierunek oddziatywania
anten sekiarowych anten radioiiniowych

Formularz F-13 Wydanie nr 26 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska Chowigzuje od dnia 14-06-2022




Laboratorium Badar Srodowiskowych Eprawezdanta
ul. Jézefs Piusa Driekonskiego 3, 00-728 Warszawa 3BET 023705

Zatgeznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 4942 (27279N1) PINCZOW _MIASTO
(KKI_PINCZOW MAJA2)

Zdjecia instalacji radickomunikacyjnej
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